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Produs laser Clasa 1 cu laser Clasa 3B încorporat

EMISII CHIMICE
Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ122

15-85%

Monocrom / color

Temperatura mediului 50-83 °F / 10-28 °C

Monocrom

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Descrierea produsului
Viteza (ppm) 37

1

2 FEMP - Programul Federal de Administrare a Energie

46

18.5  in.

1.89 mg/h

25.6

220V-240V

540

46.9  cm

Ozon

156.9

Standby1 (Off/FEMP) 2

(BTU/h)

Nu este detectat

57

Nu este detectat

1841

0

17.6  in.

50/60

110V-127V

194.4

44.7  cm

ZGOMOT ACUSTIC

0

Puterea

500

PARAMETRII

3.3

Greutate

0
Mod veghe1

36.49  lbs.

0

Adâncime

1705

16.55  kg

(BTU/h)

8

18.0  in.

.422 mg/m3

Curentul nominal (amperi): 6.5

1

4.719 mg/h

45.8  cm

27.3

Mod activer 1

Pulberi

50/60

7.5

Puterea

.047 mg/m3

0
LwAd (B)

6.7

LpAd (dBA)
0

55.6



Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com

3-1200
CONSUMABILE


