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Popis výrobku
Rychlost (str./min.) 80
Monochromatický / barevný Barva

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

2 FEMP - Federal Energy Management Program

Relativní vlhkost % 15-85%
50-90 °F  /   10-32 °C

LED

CHEMICKÉ EMISE
Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

-

(W)
Tepelný výkon

(BTU/hod.)

50/60

Aktivní1

Hloubka 32.6  in.

1883

83 cm

6421

61.4  in. 156 cm

-

-

57  in. 145 cm

-

Hmotnost 650  lbs 295 kg

1 472 1609

Jmenovitý proud (A):

- -

jednorázová

1 13.0 44

-

-

PARAMETR Koncentrace

-

200V-240V

- 14.0 mg/h

1

Prach

16-20A

- 0.94 mg/h

2.0

Ozón -

7

0.83 mg/h
Styren

-

- 0.44 mg/h

-

Benzen

-

- 0.061 mg/h

Frekvence (Hz)

(W)
Tepelný výkon

(BTU/hod.)

34.9

Hladina akustického tlaku
LpAd (dBA)

8.26 63.0
5.33

Hladina akustického výkonu
LwAd (B)



Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com

3-1342


