
FDS n° : 12-00564
2012-02-29
Revizyon  2

ColorQube 8700S/ColorQube 8700X
ColorQube 8900S/ColorQube 8900X

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL - UZ122

SB / Renkli

10-80%
50-90 °F / 10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

44 / 44

GÜÇ VE ISI

1

SB / Renkli

2

Uyku 21

(BTU/sa)

tek

<0.06 mg/sa

131
1041

55

Stiren

50/60

23.8  in.

115

447

<0.002 mg/m3

188

60.5  cm

Güç
(Watt)

<0.13 mg/sa

297

12-5

56

Yükseklik

Benzen

PARAMETRE

tek

Uyku1

0.0005 mg/m3

191

Konsantrasyon

24.2  in.

<0.03 mg/sa

1014
(BTU/sa)

Emisyon orani

61.5  cm

70

Standby1 (Off/FEMP) 2

12-5

1

0.0036 mg/m3

239

0.12

0.23 mg/sa

102  lbs.

Etkin1

50/60

0.41

Toz

46  kg

71

Güç
(Watt)

121

0.0755 mg/m3

Derinlik

0.40

Voltaj (volt)

1.8 mg/sa

242

230

23.4  in.

1.40

Ozon

305
413

59.4  cm

Frekans (Hertz)

<0.01 mg/m3

Bekleme
58
35

Ses Gücü Seviyesi
LwAd (B)

7.3

LpAd (dBA)
5.0



3-5006


