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Xerox Color C70

Descrierea produsului / Identificator produs Echipament multifunctional J-A070 (110-127Vac), J-B070
(220-240Vac)
75170

Monocrom / color

Viteza (ppm)
Monocrom / color

INFORMATII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICA

Tensiunea (volti): 110v-127V 220V-240V
Curentul nominal (amperi): 16 10
Frecventa (hertzi) 60 50
Conexiunea de faza monofaza monofaza
PUTERE $I CALDURA
Puterea Degajarea de caldura Puterea Degajarea de caldura

(wati) (BTU/h) (wati) (BTU/h)
Mod activ 1113.0 3797.6 1140.0 3889.7
Mod pregatit1* 197.0 672.2 201.0 685.8
Mod veghe! 71.0 242.3 108.0 368.5
Mod veghe 21 1.0 3.4 15 5.1
Standby? (OfffFEMP) 2 0.1 3 0.3 1.0

1 Starile de consum sunt definite conform cerintelor prog
2 FEMP - Programul Federal de Administrare a Energie

ramului ENERGY STAR. pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

Nota: Informatiile furnizate privind energia electrica nu trebuie folosite pentru definirea retelei electrice necesare pentru acest produs. Consultati-va

reprezentantul Xerox daca doriti mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCTIONARE

Umiditatea relativa % 15-85%

Temperatura mediului 50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adancime 46.01 in. 116.86 cm
Latime 54.78 in. 139.15 cm
Inaltime 31.63 in. 80.35 cm
Greutate 563.2 Ibs. 256 kg

CERINTE DE SPATIU

Consultati Ghidul de instalare

Pentru informatii suplimentare referitoare la alte configuratii, contactati reprezentanta locala de vanzari.

SURSA DE LUMINA

EMISII CHIMICE
Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL-UZ171

Produs laser Clasa 1 cu laser Clasa 3B incorporat

Aparatul a fost testat in conditiile specificate de standard intr-o incapere de 5 m* cu 1 aerisire pe ora

PARAMETRII Concentratie Rata de emisie
Total compusi organici volatili (TVOC) - 6.0 mg/h
Pulberi - 0.41 mg/h
Ozon - 0.72 mg/h
Stiren - 0.046 mg/h
Benzen - 0.043 mg/h
ZGOMOT ACUSTIC
Nivelul de putere acustica Nivelul de presiune sonora

LwAd (B) LpAd (dBA)
Mod in asteptare 5.17 34.7
Mod functionare - continuu 7.55 57.4
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CONSUMABILE
Numar MSDS [Numai Europa] 3-1362

Xerox Corporation a conceput aceasta Fisa tehnica de siguranta a produsului in vederea informarii clientilor Xerox. Orice decizie privind utilizarea
adecvata a acestor informatii trebuie sa apartina utilizatorului, inclusiv folosirea informatiilor pentru respectarea legilor, normelor si a reglementarilor
aplicabile. Xerox considera ca informatiile cuprinse in acest document sunt exacte la data publicarii, dar nu face nicio declaratie si nu ofera niciun
fel de garantie, explicitd sau implicita, in privinta exactitatii, exhaustivitatii sau utilitatii informatiilor. Prin publicarea acestei Fise tehnice de
siguranta a produsului, Xerox nu isi asuma raspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicarile, obligatiile sau distrugerile care pot
aparea ca urmare a increderii in informatiile cuprinse in acest document.

Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact numai in afara SUA: ehs-europe@xerox.com



