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CiPress  325 Production Inkjet System

ABMESSUNGEN

Endloskrucker

WÄRME UND LEISTUNG

Produktbeschreibung

1 Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.
Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise
wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

Monochrom / Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

BETRIEBSBEDINGUNGEN

STANDFLÄCHE Siehe Bedienungshandbuch
Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 20-80%

Farbe

CHEMISCHE EMISSIONEN

Umgebungstemperatur 60-85 °F / 15.6-30 °C

Das Gerät wurde in einem Raum von 610 m³ bei 2.25 Luftaustausch pro Stunde getestet.

75

dreiphasig

Tiefe

Nicht feststellbar

276.9  cm

91800

Nicht feststellbar

PARAMETER

Wärmeentwicklung
(BTU/h)

Gwicht

96.24  in.

Konzentration

Stromstärke (Ampere):

GERÄUSCHENTWICKLUNG

75

Bereit1

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

Emissionsrate

14756  lbs.

244.3  cm

Phase

Aktiv1

Summe flüchtiger organischer
Verbindungen (TVOC)

6697  kg

60

Energieverbrauch
(Watt)

Breite

0.303 mg/m3

15000

Spannung (Volt) 380V-415V

685 mg/h

27000

241.2  in.

51000

Frequenz (Hertz)

Staub

Wärmeentwicklung
(BTU/h)

612.1  cm

dreiphasig

12000

0.054 mg/m3

91800

50

Höhe

79.7 mg/h

480V

40800

Energieverbrauch
(Watt)
27000

Ozon

109.2  in.

71.7

Schalleistungspegel
LwAd (B)

9.7

Schalldruckpegel
LpAd (dBA)

9.2Bereitschaft
73.9Dauerbetrieb
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