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SB / Renkli SB / Renkli

GÜÇ VE ISI

1

2

10-85%
50-90 °F / 10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

LED

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL-UZ171

Voltaj (volt) 110V-127V 220V-240V
7 5

Frekans (Hertz) 50/60 50/60
tek tek

Güç
(Watt) (BTU/sa)

Güç
(Watt) (BTU/sa)

Etkin1 219 747.3 219 747.3
Ready1 36 122.8 36 122.8
Uyku1 24 81.89 24 81.89
Standby1 (Off/FEMP) 2 0 0 0 0

Derinlik 15.3  in. 38.9  cm
16.1  in. 41.0  cm

Yükseklik 12.5  in. 31.8  cm
30.42  libre 13.8  kg

PARAMETRE Konsantrasyon Emisyon orani
TVOC .039 mg/m3 0.77 mg/h
Toz 0.0003 mg/m3 0.08 mg/h
Ozon 0.0006 mg/m3 0.07 mg/h
Stiren 0.001 mg/m3 0.03 mg/h
Benzen 0.0001 mg/m3 0.002 mg/h

Ses Gücü Seviyesi
LwAd (B) Lpam (dBA)

Bekleme 3.6 21.9
6.09 47.1
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