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1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku Toner pro Xerox 490 Continuous Feed Printing System, Xerox 980 Continuous
Feed Printing System
006R01321, 006R01322, 006R01323, 006R01324

Barva

1.2

Xerografický tisk

1.3

1.4

Nie dotyczy

2.1

2.2

2.3

SDS # : A-1053

Dodavatel XEROX CZECH REPUBLIC, s.r.o.
BB Centrum Budova Alpha

Praha 4 Michle

Datum Vydání 2008-06-13 Datum revize 2015-11-12

Kontaktní osoba

Verze 1

Telefon 00420 227 036 528
Fax 00420 227 036 555
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E-mailová adresa ehs-europe@xerox.com
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Obecné rady
vyzádat si radu lékare. Predlož te tuto bezpecnostní prílohu oš etrujícímu lékari.

Kontakt s okem

Inhalace

4.2

Akutní toxicita

Inhalace

Hlavní príznaky
prachem.

4.3

Ochrana osoby poskytující první
pomoc

01-2119475485-28-00
06

Parafin 1-5 8002-74-2 232-315-6
0-1 844491-94-7 Uveden v seznamu

Poznámka

SDS # : A-1053

Datum Vydání 2008-06-13 Datum revize 2015-11-12 Verze 1
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3.1

Chemický název Hmotnostní procento C. CAS Klasifikace (Narízení
1272/2008) REACH

80-90 117581-13-2 Neuveden v seznamu
Saze 10-15 1333-86-4 215-609-9 01-2119384822-32-00

65
Azurová pigmentu 0-10 147-14-8 205-685-1 01-2119458771-32-00

44
Polyethylenu 1-5 9002-88-4 Neuveden v seznamu

Purpurové barvivo 0-10 980-26-7 Uveden v seznamu 01-2119456804-33-00
08

0-10 4531-49-1 224-867-1
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5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Nevhodná hasiva

5.2

5.3

Nehorlavy
Bod vzplanutí Nelze aplikovat

Nebezpecné rozkladné produkty vzniknuvší nedokonalym spálením, Oxidy uhlíku, Oxidy
dusíku (NOx)

6.1

Nevdechujte prach

6.2

6.3

6.4 Odkaz na jiné oddíly

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1
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SDS # : A-1053

Datum Vydání 2008-06-13 Datum revize 2015-11-12 Verze 1
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7.2

7.3

Xerografický tisk

8.1 Kontrolní parametry

2.5 mg/m3 (celkový prach)
0.4 mg/m3 (vdechnutelný prach)

8.2 Omezování expozice

Technická opatrení

8.3 Individuální ochranná opatrení jako jsou osobní ochranné prostredky

Ochrana dýchacích cest

Ochrana rukou

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Meze horlavosti ve vzduchu Nelze aplikovat

Tlak par Nelze aplikovat
Hustota par Nelze aplikovat

Zanedbatelné
Viskozita Nelze aplikovat

Nelze aplikovat
Nelze aplikovat

Bod tání/rozmezí bodu tání Není stanoveno
Bod tuhnutí Nelze aplikovat

Nelze aplikovat
 49 - 60 °C  / 120
- 140 °F

Datum revize 2015-11-12

Teplota samovznícení Nelze aplikovat

Verze 1
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Vzhled Zápach Slabý

SDS # : A-1053

Prahová hodnota zápachu Nelze aplikovat Skupenství Pevné
pH Nelze aplikovat Barva

Datum Vydání 2008-06-13

Bod vzplanutí Nelze aplikovat Bod varu/rozmezí bodu varu
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Teplota rozkladu Není stanoveno
~  1

9.2

10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpecné reakce pri pouzití za normálních podmínek

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

10.3

Nebezpecné reakce

10.4

10.5

10.6

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1

Akutní toxicita
Informace o výrobku .

Orální LD50 > 5 g/kg (potkan)
Dermální LD50 > 5 g/kg (králík)
LC50 Vdechnutí > 5 mg/L (potkan, 4 h)

Chronická toxicita
Informace o výrobku

Karcinogenita

Datum Vydání 2008-06-13 Datum revize 2015-11-12 Verze 1

Stránka 5 / 8

SDS # : A-1053



______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Informace o výrobku
Senzibilizace

Nelze aplikovat

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Akutní toxicita pro vodní

Chronická toxicita pro vodní

12.2

Není snadno biologicky odbouratelný

12.3

12.4

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6

13.1

Kód likvidace odpadu dle EWC 08 03 18

14.1 Kód OSN/ID

SDS # : A-1053

Datum Vydání 2008-06-13 Datum revize 2015-11-12 Verze 1
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Neklasifikováno

14.4 Obalová skupina

Nelze aplikovat

14.6 Speciální bezpecnostní opatrení pro uzivatele

14.7 Transport in bulk according to MARPOL 73/78 and the IBC Code

Nelze aplikovat

15.1

15.2

Nelze aplikovat

Datum Vydání 2008-06-13
Datum revize 2015-11-12
Poznámka k revizi

textu.

Verze 1

Stránka 7 / 8

SDS # : A-1053

Datum Vydání 2008-06-13 Datum revize 2015-11-12



______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Datum Vydání 2008-06-13 Datum revize 2015-11-12 Verze 1

Stránka 8 / 8

SDS # : A-1053


