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Phaser 3320

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

CHEMICKÉ EMISE
Metodika testování chemických emisí RAL - UZ122

Relativní vlhkost % 15-85%

Monochromatický / barevný

50-83 °F / 10-28 °C

Monochromatický

Popis výrobku
Rychlost (str./min.) 37

1

2 FEMP - Federal Energy Management Program

Tiskárna

9

14.4  in.

1.56 mg/h

13.6

220V-240V

400

36.6  cm

Ozón

30.7

Frekvence (Hz)

1 (vypnuto/FEMP)2

Tepelný výkon
(BTU/hod.)

jedna

10
1364

0

16.4  in.

50/60

110V-127V

34.1

41.6  cm

0

(W)

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

420

PARAMETR

3.5

Hmotnost

0

jedna

Koncentrace

1

21.94  lbs.

0

Hloubka

1432

9.95  kg

Tepelný výkon
(BTU/hod.)

3

14.48  in.

.340 mg/m3

Jmenovitý proud (A): 6.5

1

4.20 mg/h

36.8  cm

10.2

Aktivní1

Prach

50/60

4

(W)

.041 mg/m3

0

Hladina akustického výkonu
LwAd (B)

6.7

Hladina akustického tlaku
LpAd (dBA)

0
56.1
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