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Xerox Nuvera 314 EA Perfecting Production System

1

Monochromatický / barevný

2 FEMP - Federal Energy Management Program

CHEMICKÉ EMISE

Monochromatický

Metodika testování chemických emisí ECMA 328

Popis výrobku

Relativní vlhkost % 15-85%
50-90 °F / 10-32 °C

Rychlost (str./min.) 314

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

2853

200V-240V

29.13  in.

48

0.03 mg/m3

8102
5461

74  cm

3.45 mg/h

Frekvence (Hz)

1

Tepelný výkon
(BTU/hod.)

2

Ozón

1546
27652

150

0.03 mg/m3

50

166.93  in.

115V-127V / 200V-220V

3.45 mg/h

5276

512

424  cm

(W)
6734

40

140

2

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

1

478

66.14  in.

22983

Tepelný výkon
(BTU/hod.)

PARAMETR

168  cm

1106

1 (vypnuto/FEMP)2

Koncentrace

Jmenovitý proud (A): 40

Hmotnost

1

3775

22

2560.8  lbs.

Aktivní1

60

75

0.01 mg/m3

1164  kg

836

(W)

1.15 mg/h

1600

Hloubka

14

Prach

50

Hladina akustického výkonu
LwAd (B)

9.2

Hladina akustického tlaku
LpAd (dBA)

7.2
74



Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com

3-1210


