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Xerox Nuvera 314 EA Perfecting Production System

1

SB / Renkli

2

SB

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi ECMA 328

15-85%
50-90 °F / 10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

314

GÜÇ VE ISI

Production Printer

2853

200V-240V

29.13  in.

48

0.03 mg/m3

8102
5461

74  cm

3.45 mg/h

Frekans (Hertz)

Uyku 21

(BTU/sa)

2

Ozon

1546
27652

150

0.03 mg/m3

50

166.93  in.

115V-127V / 200V-220V

3.45 mg/h

5276

512

424  cm

Güç
(Watt)
6734

40

140

Yükseklik

2

Uyku1

478

66.14  in.

22983
(BTU/sa)

PARAMETRE

168  cm

1106

Standby1 (Off/FEMP) 2

Konsantrasyon

40

Emisyon orani

Ready1

3775

22

TVOC

2560.8  libre

Etkin1

60

75

0.01 mg/m3

1164  kg

836

Güç
(Watt)

1.15 mg/h

1600

Derinlik

14

Voltaj (volt)

Toz

50

Ses Gücü Seviyesi
LwAd (B)

9.2

LpAd (dBA)
7.2Bekleme

74



Contact U.S. Only: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact  Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com

3-1210


