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CiPress  500 Production Inkjet System

Stroj byl testován v místnosti o objemu 610 m3

1

Relativní vlhkost % 20-80%
60-85 °F / 15.6-30 °C

Popis výrobku Kontinuální tiskárna

Informace o elektrickém vstupu 2

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Monochromatický / barevný

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

Barva

Informace o elektrickém vstupu 1

Rychlost

CHEMICKÉ EMISE

Frekvence (Hz)

208V

91800

480V

1

Hloubka

60

380V-415V

380V-415V

96.24  in.

15000

(W)

50

244.3  cm

50

51000

75

Tepelný výkon
(BTU/hod.)

12000

Jmenovitý proud (A):

PARAMETR

Hladina akustického výkonu
LwAd (B)

241.2  in.

(W)

Hladina akustického tlaku
LpAd (dBA)

40800

Koncentrace

612.1  cm

Frekvence (Hz)

Tepelný výkon
(BTU/hod.)

9.2 71.7

100

0.303 mg/m3

109.2  in.

Aktivní1

9.7

685 mg/h

276.9  cm

73.9

Prach

27000

100

Hmotnost

Jmenovitý proud (A):

0.054 mg/m3

91800

75

79.7 mg/h

14756  lbs.

60

27000

Ozón

6697  kg



3-5007
S-9510, D-00003, S-9507, S-9508, S-9509

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571
Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com


