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LED

EMISII CHIMICE

Culoare

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ122

Descrierea produsului

20-80%
Temperatura mediului 50-90 °F / 10-32 °C

Viteza (ppm)

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

35

223

220V-240V

27  in.

1.22

.03 mg/m3

820
239

68.5  cm

<.4 mg/h

Mod veghe 21

(BTU/h)

Ozon

71
2796

8.5

.006 mg/m3

50/60

41.8  in.

110V-127V

<0.29 mg/h

242

29

106.38  cm

Puterea

829

10

9.1

ZGOMOT ACUSTIC

Mod veghe1

31

44.4  in.

2827
(BTU/h)

PARAMETRII

112.73  cm

65.3

Standby1 (Off/FEMP) 2

Curentul nominal (amperi): 12

Greutate

1

223

.09

308.4  lbs.

Mod activer 1

50/60

.3

.19 mg/m3

140.2  kg

65.4

Puterea

4.9 mg/h

70.1

Adâncime

.36

Pulberi

19
LwAd (B)

7.3

LpAd (dBA)
3.7

57



Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com

3-1248
CONSUMABILE


