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Ficha de Dados de Seguranca
SDS#: A-0058 Dry Ink -Black
Data de Emissdo 1989-05-27 Data de Revisdo 2019-04-24 Verséo 2
Ativo

1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA |

Identificador do Produto

Nome Do Produto

Tinta seca para 115, 155EPS, 180LPS, 4135, 4635, 5090S, 5135, 5135
NP, 5135 PP, 5390, 5690, 6100, 6155, DocuPrint 96,
DocuTech 128 Highlight Color, DocuTech 135, DocuTech
155 Highlight Color, DocuTech 180 Highlight Color,
DocuTech 6115, DocuTech 6135, DocuTech 6180

Numero de referéncia 006R00206, 006R00272, 006R00516, 006R90100
Cor Preto
Substancia/mistura pura Mistura

UtilizacBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Uso Recomendado Impresséo xerogréfica

Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fabricado por: Xerox Corporation
Webster, NY 14580
Para obter informac@es adicionais, entre em contato com

Pessoa de contato System Support Manager
Endereco de correio electronico askxerox@xerox.com
Telefone de emergéncia Informacdes de Seguranca: (800)275-9376

Apenas a emergéncia quimica (Chemtrec) (800)424-9300
Internacional: 00-1-585-422-1963

Para o documento mais atual https://safetysheets.business.xerox.com

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo da substancia ou mistura

Uso do cliente/cartuchos e frascos selados

Classificacdo de Perigos da OSHA Este produto € um artigo que contem uma mistura/preparacéo no formulario do po. A
informacao de seguranca é dada para a exposi¢do ao artigo como vendido e usado pelo
cliente. Nao se espera que a utilizacao prevista do produto resulte na exposicao a
mistura/preparagdo com base na embalagem e no método de distribuicéo.

Embora este material ndo seja considerado perigoso pela norma de comunicagdo de
perigos OSHA (29 CFR 1910,1200), este SDS contém informag6es valiosas para o
manuseamento seguro e utilizagdo correcta do produto. Este SDS deve ser retido e feito
disponivel aos empregados e aos outros usuarios deste produto.
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Elementos do rétulo

Palavra de adverténcia Nenhum
Declarag¢6es de Perigo Nenhum exigido
Declarag6es de precaugdes Nenhum exigido

Outros perigos
N&o é um PBT de acordo com o REACH Anexo XllI

Pode formar mistura p6-ar explosiva quando disperso

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Misturas
Nome Quimico CAS No. Percentual de Classificagdo do GHS Declaracdes de
peso Perigo
Magnetita 1317-61-9 15-20 - -
Negro de fumo 1333-86-4 <5 - -
Copolimero de estireno-butadieno 9003-55-8 75-85 - -
"--"indica que nenhuma classificag&o ou declaragéo de perigo se aplica.
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Descricdo das medidas de primeiros socorros
Orientacéo geral Somente para uso externo. Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver
davidas, . Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de servico.
Contato com os olhos Lave imediatamente os olhos com 4gua em abundancia. Depois da lavagem inicial retire
guaisquer lentes de contato e continue lavando por pelo menos 15 minutos
Contato com a pele Lave a pele com agua e sabao
Inalagéo Mudar para o ar livre
Ingestéo Lave a boca com agua e depois beba bastante agua ou leite

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Toxicidade aguda

Olhos Nenhum efeito conhecido
Pele Nenhum efeito conhecido
Inalagéo Nenhum efeito conhecido
Ingestéo Nenhum efeito conhecido
Sintomas principais Seperexposi¢do pode causar:
irritaco respiratoria leve semelhante ao p6 incémodo.
Condi¢cdes médicas agravadas Nenhum, em condi¢Bes normais de uso

Indicacdo da atencdo médica imediata e do tratamento especial necessario

Protec&o dos prestadores de Nenhum equipamento de protec&o especial é requerido

primeiros socorros

Notas para o médico Tratar de forma sintoméatica

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincéo

Meios adequados de extingcdo: Use aspersdo ou nebuliza¢éo de agua; ndo use jatos diretos, Espuma

Meios adequados de extingdo: N&o use um fluxo de agua sélido, ja que ele pode dispersar e espalhar o incéndio
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Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Poeira fina dispersa no ar, em concentra¢des suficientes, e na presenca de uma fonte de igni¢do, representa um risco
potencial de exploséo de poeira

Produtos de combustdo perigosos i ]
Produtos perigosos de decomposi¢ao devido a combustéo incompleta, Oxidos de carbono, Oxidos de nitrogénio (NOXx)

Recomendacédo para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio e/ou exploséo, ndo respire a fumaca. Use roupa resistente a/retardadora de fogo/chama. Use aparelho
de respiracéo autbnoma de pressdo sob demanda se for necessario evitar a exposi¢éo a fumaga ou as toxinas aéreas.
Use mascara autbnoma e roupa de protecao

Outras informacdes
Inflamabilidade Nao inflamavel
Ponto de fulgor N&o se aplica

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauc8es pessoais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia
Evite respirar o p6

Precauc¢fes ambientais
Nao sdo necessarias medidas de protecdo ambiental especiais

Métodos e materiais para contencéo e limpeza
Métodos para contencgéo Evite nuvem de poeira
Métodos para limpeza Utilize um aspirador para remover o excesso, depois lave com agua FRIA. A 4gua quente
permite a fusdo do toner dificultando a sua remocéo

Referéncia a outras secdes
O impacto ambiental deste produto ndo foi plenamente investigado
Entretanto, ndo se espera que o produto apresente efeitos adversos significativos ao meio ambiente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucdes para manuseio seguro

Precaucfes para manuseio Manuseie de acordo com as boas praticas de higiene e seguranca industrial, Evite o
seguro acumulo de poeira em espaco fechado, Evite nuvem de poeira
Medidas de higiene Nenhum, em condi¢Bes normais de uso

Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Medidas técnicas e condigdes Mantenha o recipiente firmemente fechado em local seco e bem ventilado, Armazene a
de armazenagem: temperatura ambiente

Produtos incompativeis Nenhum

Utilizac8es finais especificas
Impressao xerografica

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle
Limites de exposicdo
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ACGIH TLV TWA
ACGIH TLV TWA
OSHA PEL TWA
OSHA PEL TWA
Limite de exposicéo Xerox
Limite de exposicéo Xerox

Composicdo e informagédo sobre os

ingredientes

10 mg/m3 (particulas inalaveis)
3 mg/m? (poeira respiravel)

15 mg/m3 (poeira total)

5 mg/m3 (poeira respiravel)
2.5 mg/m3 (poeira total)

0.4 mg/m? (poeira respiravel)

Nome Quimico

TLV da ACGIH

OSHA PEL

Negro de fumo

TWA: 3 mg/m3

TWA: 3.5 mg/m3

Controles de exposicédo
Medidas de planejamento

Nenhum, em condi¢Bes normais de uso

Medidas de protecédo individual, como equipamentos de protecéo individual (EPI)

Protecéo para a pele/olhos
Protecdo das maos
Protecédo da pele e do corpo
Protecéo respiratoria
Perigos térmicos

Controles de exposi¢cdo ambiental

Nenhum equipamento de protecao especial é requerido
Nenhum equipamento de protecao especial é requerido
Nenhum equipamento de protecao especial é requerido
Nenhum equipamento de protecéo especial € requerido.
Nenhum sob processamento normal

Mantenha longe de drenos, canos de esgoto, valas e cursos d'agua

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Informacdes sobre as propriedades fisicas e quimicas basicas

Aspecto Pé
Estado fisico Sdlido
Cor Preto

Ponto de fulgor

Ponto/intervalo de ebuligdo
Ponto de amolecimento

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade

Limites de Flamabilidade no Ar

Presséo de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade em agua
Coeficiente de particdo
Temperatura de autoignicao

Temperatura de decomposicéo

Viscosidade
Propriedades explosivas

Propriedades oxidantes

Qutras informacdes
Nenhum

Odor Fraco
Limite de odor N&o se aplica
pH N&o se aplica
N&o se aplica
Na&o se aplica
49 - 60 °C / 120 - 140 °F

N&o se aplica
Nao inflamavel
N&o se aplica

N&o se aplica
N&o se aplica
~1
Desprezivel
N&o se aplica
N&o se aplica
Indeterminado
N&o se aplica

Poeira fina dispersa no ar, em concentragfes suficientes, e na presenca de uma fonte de

ignicéo, representa um risco potencial de explosdo de poeira
N&o se aplica

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
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Reatividade
Nenhuma reacéo perigosa, se usado normalmente

Estabilidade quimica
Estavel sob condi¢cdes normais.

Possibilidade de rea¢des perigosas
Reacdes perigosas Nenhum sob processamento normal
Polimerizagéo perigosa N&o ocorre polimerizagéo perigosa

Condicbes a evitar
Evite nuvem de poeira, Poeira fina dispersa no ar, em concentracdes suficientes, e na presenca de uma fonte de ignigéo,
representa um risco potencial de exploséo de poeira

Materiais Incompativeis
Nenhum

Produtos de decomposic¢ao perigosos
nenhum, se usado normalmente

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Os dados de toxicidade abaixo é baseado nos resultados dos testes de materiais reprograficos semelhantes.

Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos
Toxicidade aguda
Informagdes do produto

Irritagdo N&o provoca irritagédo na pele, Nenhuma irritacdo nos olhos

DL 50 oral > 5 g/kg (rato)

DL50 dérmica > 5 g/kg (coelho)

Inalagéo LC50 > 5 mgl/L (rato, 4 h)

Composicao e informacdo sobre os ingredientes
Nome Quimico Inalacdo LC50 DL50 dérmica DL 50 oral
Magnetita 10000 mg/kg ( Rat)

Negro de fumo 3 g/kg (Rabbit) 15400 mg/kg (Rat)

Toxicidade crbnica

Sensibilizagéo Nenhuma resposta de sensibilizag&o foi observada
Efeitos neurolégicos Nenhuma informagao disponivel
Efeitos sobre 6rgéos- alvo Nenhum conhecido

efeitos CMR [carcinogénicos, mutagénicos ou téxicos]
Efeitos de mutacédo genética N&o mutagénico segundo o teste de Ames

Toxicidade reprodutiva Este produto ndo contém nenhuma suspeita de risco ou risco conhecido para a reproducéo
Carcinogenicidade Consulte "Outras Informacgdes” nesta se¢éo.

Nome Quimico NTP IARC

Negro de fumo 2B

Outras informagdes

A IARC (Agéncia Internacional para Pesquisas sobre o Cancer) classificou o negro de fumo como "possivelmente
carcinogénico para seres humanos". No entanto, a Xerox concluiu que a presenca de negro de carbono nessa mistura ndo
representa um perigo para a saude. A classificagdo da IARC é baseada em estudos avaliando puro, preto de carbono "livre".
Por outro lado, o toner é uma formulagdo composta de polimeros especialmente preparados e de uma pequena quantidade de
negro de fumo (ou outro pigmento). Na fabricacdo do toner, a pequena quantidade de negro de fumo fica encapsulada dentro
de uma matriz. A Xerox executou testes abrangentes com o toner, inclusive um bioensaio de cronicidade (teste para
verificacdo da carcinogenicidade potencial). A exposicdo ao toner ndo trouxe evidéncias de cancer nos animais expostos. Os
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resultados foram submetidos as agéncias regulatérias e foram amplamente divulgados.

QOutros efeitos téxicos
Perigo de aspiragéo N&o se aplica
Outros efeitos adversos Nenhum conhecido

12. INFORMACOES ECOLOGICA

Toxicidade

De acordo com os dados disponiveis, a mistura / prepara¢éo nao é nociva para a vida aquatica
Composicéo e informagéo sobre os
ingredientes

Nome Quimico Toxicidade para algas Toxicidade para peixes Toxicidade para
micro-organismos

Toxicidade da dafnia e
outros invertebrados
aguaticos

Negro de fumo

EC50 > 5600 mg/L 24 h

Persisténcia e degradabilidade
N&o imediatamente biodegradavel<

Potencial de bioacumulacéo
A bio-acumulacao é improvavel

Mobilidade no solo
Insoltvel em agua

Outros efeitos adversos
Apresenta pouco ou nenhum risco para o meio ambiente.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos de tratamento de residuos

Métodos de disposicao de Este material, na forma em que é fornecido, ndo € um residuo perigoso conforme as

residuos regulamentacdes federais (40 CFR 261). Este material pode se tornar um residuo perigoso
se for misturado ou se vier a entrar em contato com um residuo perigoso, se forem feitas
adicdes quimicas a este material, ou se o material for processado ou alterado de alguma
forma. Consulte a 40 CFR 261 para determinar se o material alterado é um residuo
perigoso. Consulte as regulamentacdes estaduais, regionais ou locais apropriadas para

obter requisitos adicionais.

Embalagem contaminada N&o sdo necessarias precaucdes especiais no manuseio deste material

Outras informagdes Embora o toner ndo seja uma toxina aquatica, os microplasticos podem ser um perigo
fisico para a vida aquatica e ndo devem entrar em drenos, esgotos ou cursos de agua.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Esse material ndo esta sujeito a regulamentagdo como material perigoso para expedi¢édo

15. INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTAGCOES

Regulamentacdao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente
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Situacdo Regulamentar junto & OSHA

Este produto é um artigo que contem uma mistura/preparacao no formulario do pd. A informacgédo de seguranca é dada para a
exposi¢do ao artigo como vendido e usado pelo cliente. Ndo se espera que a utilizacdo prevista do produto resulte na
exposicdo a mistura/preparacdo com base na embalagem e no método de distribui¢éo.

Embora este material ndo seja considerado perigoso pela norma de comunicagéo de perigos OSHA (29 CFR 1910,1200), este
SDS contém informacgdes valiosas para o manuseamento seguro e utilizagao correcta do produto. Este SDS deve ser retido e
feito disponivel aos empregados e aos outros usuarios deste produto.

Canadé

Este produto foi classificado de acordo com os critérios de risco do Regulamento de Produtos Perigosos (HPR), e o
SDS contém todas as informacdes exigidas pelo HPR.

Estoques Internacionais
TSCA Atende
DSL/NDSL Atende

Regulamentos federais

SARA 313

Secao 313 do Titulo Ill da Lei das Emendas e Nova Autoriza¢éo do Superfundo dos EUA de 1986 (SARA). Este produto ndo
contém nenhuma substancia quimica sujeita aos requisitos de comunicacao da Lei e Titulo 40 do Cédigo de Regulamentagdes
Federais, Parte 372

Lei da Agua Limpa

Este produto ndo é regulado como um poluente nos termos da lei da agua limpa (40 CFR 122,21 e 40 CFR 122,42).

Lei do ar puro, secéo 112: Poluentes perigosos do ar (HAPs - Hazardous Air Pollutants) (veja 40 CFR 61)

Este produto ndo é regulado como um poluente de ar perigoso (que se encontra) no ambito da secgdo 112 das alteragdes do acto
do ar limpo de 1990.

CERCLA

Este material, no estado em que é fornecido, ndo contém nenhuma substancia regulamentada como substancia perigosa nos
termos da Lei Abrangente de Compensacgéo e Responsabilidade de Resposta Ambiental (Comprehensive Environmental
Response Compensation and Liability Act - CERCLA) (40 CFR 302) ou da Lei de Emendas e Reautorizacdo do Superfundo
(Superfund Amendments and Reauthorization Act - SARA) (40 CFR 355). Pode haver requisitos de comunicagdo especificos nos
niveis local, regional ou estadual a respeito de liberacdes deste material

Regulamentacdes Estaduais
(EUA)
Proposta 65 da California:
O preto de carbono é regulado a proposigdo 65 de Califérnia somente se a forma de particulas transportadas pelo ar, de tamanho
respiravel. Os produtos de toner ndo contém o preto de carbono a forma de particulas ndo ligadas pelo ar, de tamanho respiravel.
Portanto, os requisitos da proposicéo 65 ndo se aplicam a este produto.
Nome Quimico CAS No. Proposition 65 da Califérnia
Negro de fumo 1333-86-4 Carcinogen
Regulamentac®es Estaduais do Direito de Saber dos EUA
Embora este produto contem substancias incluidas em algum estado americano direito-para-saber regulamentos, as particulas
séo limitadas em uma matriz original e, conseqiientemente, o produto nao levanta nenhum perigo especifico.

16. OUTRAS INFORMACOES

Data de Emisséo 1989-05-27
Data de Revisdo 2019-04-24
Nota de revisdo Seccdes actualizadas das (M)SDS, 3

Isencéo de Responsabilidade
As informagdes fornecidas neste SDS estdo corretas com base no nosso melhor conhecimento, informacgao e confianga nos dados de
sua publicagéo. As informagdes fornecidas foram elaboradas somente como um guia de manuseio, uso, processamento, armazenagem,
transporte, descarte e liberagdo seguros e ndo podem ser consideradas como uma garantia ou especificagdo de qualidade. As
informacgdes se referem somente ao material especifico designado e podem néo ser vélidas para o material usado em combinagéo com
qualquer outro material ou em qualquer processo, a menos que tenha sido especificado no texto.
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