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|1. IDENTIFYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ FIRMY/PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu Toner na Brother HL-4070, Brother HL-4050, Brother DCP-9040, Brother

DCP-9040CN, Brother DCP-9042, Brother DCP-9042CDN, Brother DCP-9045,

Brother DCP-9045CDN, Brother MFC-9440, Brother MFC-9440CN, Brother

MFC-9450, Brother MFC-9450CDN, Brother MFC-9840, Brother MFC-9840CDW,

Brother HL-4040CN, Brother HL-4040CDN, Brother HL-4050CDN, HL-4070CDW
Nr czesci 006R03036

Barwa Czarny

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Druk kserograficzny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Xerox Polska Sp. z 0. 0
Astrum Business Park
ul. topuszanska 95
02-457 Warszawa, Polska

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Osoba kontaktowa Dziat Logistyki

Telefon ++48 (22) 878-78-00
Faks -

Adres e-mail ehs-europe@xerox.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Nie dotyczy

[2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z aktualnymi danymi klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 sg wymagane

2.2 Elementy etykiety

Zaden(-a,-e)

2.3 Inne zagrozenia

To nie PBT zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzadzenia REACH
W przypadku rozproszenia moze tworzy¢ wybuchowg mieszanine pytowo-powietrzng
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3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna Ciezar % Nr. CAS Nr WE Klasyfikacja Zwroty Numer rejestracyjny
(rozporzadzeniu | wskazujace REACH
(WE) 1272/2008) Rodzaj
Zagrozenia
styren / akrylanem 75-90 25767-47-9 Nie - -- --
wyszczegoélniono
Sadzy technicznej 2.5-10 1333-86-4 215-609-9 -- - 01-2119384822-32-0065
Amorficznej krzemionki 1-5 Prawnie Wyszczeg6lnion - -- --
zastzezony(-a,-e o]
Poliolefiny 1-5 9010-79-1 Nie -- -- --
wyszczegolniono
Magnetyt 0.1-3.0 1317-61-9 215-277-5 - - 01-2119457646-28-0021

Uwaga

Elementy oznaczone jako "Nie wyszczegolniono" sg zwolnione z rejestraciji.

"--" oznacza, ze nie ma zastosowania zadna klasyfikacja ani zwroty okreslajgce rodzaj zagrozenia.
W przypadku braku numeru rejestracyjnego w systemie REACH uznaje sie go za poufny wytgcznie dla przedstawiciela.

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazdéwka ogélna

Kontakt z oczyma

Kontakt ze skora
Wdychanie
Spozycie

Wytgcznie do stosowania zewnetrznego. W przypadku utrzymujacych sie objawow lub
jakichkolwiek watpliwosci zasiegnac porady medycznej. Przedstawic lekarzowi dolaczona
Karte Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Natychmiast ptuka¢ duzg ilo$¢ig wody. Po wstepnym przeptukaniu usung¢ szkta
kontaktowe i kontynuowaé ptukanie przez co najmniej 15 minut
Wymy¢ skére wodg i mydtem

Przenies¢ na sSwieze powietrze

Przeptuka¢ jame ustng woda, a nastepnie wypic¢ duzg ilos¢ wody lub mleka

4.2 Najwazniejsze objawy i dziatania, zarowno ostre i op6znione

Toksycznos¢ ostra
Oczy
Skora
Wdychanie
Spozycie
Dziatanie przewlekte

Toksycznosé¢ przewlekia

Gléwne objawy

Brak znanego dziatania
Brak znanego dziatania
Brak znanego dziatania
Brak znanego dziatania

Brak znanych dziatan w normalnych warunkach stosowania
Nadmierne narazenie moze powodowac:
lekkie podraznienie drég oddechowych podobny do uciazliwa.

4.3 Wskazanie natychmiastowej opieki lekarskiej i potrzebnego specjalnego traktowania

Zabezpieczenie dla

udzielajacego pierwszej pomocy

Uwagi dla lekarza

Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny

Leczy¢ objawowo
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|5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1 Srodki gasnicze
Wiasciwe srodki gasnicze: Stosowac rozpylong wode lub mgte wodng; nie stosowaé gaszenia bezposrednim

strumieniem wody, Piana

Niewtasciwe srodki gasnicze Nie stosowac¢ statego strumienia wody, poniewaz moze to spowodowac rozproszenie i
rozprzestrzenienie sie ognia

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty Niebezpieczne produkty rozkladu ze wzgledu na niepelne spalanie, Tlenki wegla, Tlenki
spalania azotu (NOx)

Miatki pyt rozproszony w powietrzu w odpowiednich stezeniach i w obecnosci zrédta zaptonu stanowi potencjalne zagrozenie
wybuchu pytu

5.3 Wskazdwki dla strazy pozarnej

W razie pozaru i/lub wybuchu nie nalezy wdycha¢ spalin/dymu. Nosi¢ odziez ognioodporna/ptomienioodporna/opézniajgca
zapalenie. Stosowac samodzielny aparat oddechowy z cisnieniowym zasilaniem w powietrze, jesli jest konieczno$¢
zapobiezenia narazeniu na dym lub substancje toksyczne obecne w powietrzu.

Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronna.

Inne informacje

tatwopalnosé Niepalny
Temperatura zaptonu Nie dotyczy

I6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ wdychania pytu

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony $rodowiska

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace Zapobiega¢ powstawaniu chmury pytu
rozprzestrzenianiu
Metody usuwania Aby usung¢ nadmiar, a nastepnie przemy¢ ZIMNA wodg za pomoca odkurzacza. Cieptej

wody bezpieczniki tonera, co trudno usungé

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Oddziatywanie niniejszego produktu na srodowisko nie
Jednakze, nie spodziewa sie, aby preparat stanowit powazne grozne skutki dla srodowiska.

[7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
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7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowac zgodnie z ogodlnie przyjetymi zasadami BHP, Unika¢ akumulacji pytu w zamknietej przestrzeni, Zapobiegaé
powstawaniu chmury pytu

Srodki higieny Zadne w normalnych warunkach stosowania

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Trzymac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w dobrze wentylowanym miejscu, Przechowywaé w temperaturze pokojowej

7.3 Specyficzne zastosowania konsumenckie

Druk kserograficzny

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontrolne

Prog narazenia firmy Xerox 2.5 mg/m3 (pyt catkowity)
Prég narazenia firmy Xerox 0.4 mg/m?3 (wdychany kurz)

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne Zadne w normalnych warunkach stosowania

Wyposazenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny
Ochrona rak Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny
Ochrona skory i ciata Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny
Ochrona drég oddechowych Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny
Zagrozenia termiczne Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego
Kontrola narazenia srodowiska Odseparowac od kanalizacji, $ciekow, rowéw melioracyjnych i ciekow wodnych

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Wyglad Proszek Zapach Staby

Stan fizyczny Substancja stata Prog wyczuwalnosci zapachu Nie dotyczy

Barwa Czarny pH Nie dotyczy
Temperatura zaptonu Nie dotyczy

Temperatura wrzenia/Zakres Nie dotyczy
temperatur wrzenia

Temperatura migeknienia 49 - 60 °C / 120 - 140 °F
Szybkos¢ parowania Nie dotyczy
tatwopalnosé Niepalny

Granice palnosci w powietrzu  Nie dotyczy
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Granice wybuchowosci Brak danych

Cisnienie pary Nie dotyczy

Gestos¢ pary Nie dotyczy

Ciezar wlasciwy ~1

Rozpuszczalnosé¢ w wodzie Nieistotny(-a,-€)

Wspétczynnik podziatu Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu Nie dotyczy

Temperatura rozkladu Nie okreslono

Lepkosé Nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe Miatki pyt rozproszony w powietrzu w odpowiednich stezeniach i w obecnosci zrodta

zaptonu stanowi potencjalne zagrozenie wybuchu pytu
Wiasciwosci utleniajgce Nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Zaden(-a,-e)

[10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé

Nie sa znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach

10.3 Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego
Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzaciji

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Zapobiega¢ powstawaniu chmury pytu, Miatki pyt rozproszony w powietrzu w odpowiednich stezeniach i w obecno$ci zrodta
zaptonu stanowi potencjalne zagrozenie wybuchu pytu

10.5 Materiaty niekompatybilne

Zaden(-a,-e)

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

brak podczas normalnego stosowania

[11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dane dotyczace toksyczno$ci odnotowane ponizej opiera sie na wynikach badarn z podobnych materiatéw reprograficznych.

11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
Informacje o produkcie
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Podraznienie Brak podraznienia skéry, Brak podraznienia oczu
LD50, doustne > 5 g/kg (szczur)
LD50, skora > 5 g/kg (krolik)
LC50 Wdychanie > 5 mg/L (szczur, 4 godz.)
Toksycznosé przewlekta
Informacje o produkcie
Dziatanie przewlekte Brak znanych dziatan w normalnych warunkach stosowania
Rakotwoérczosé Nie podlega klasyfikacji jako substancja rakotworcza dla cztowieka
Inne informacje IARC (Migdzynarodowa Agencja do Badan nad Rakiem) zamiescita w wykazie czeri

weglowg jako substancje ,mozliwie rakotworczg dla cziowieka”. Jednakze Xerox
stwierdzita, ze obecnos¢ sadzy w tej mieszaniny nie stanowig zagrozenie dla zdrowia.
Klasyfikacja IARC opiera sie na badania oceniajace czystego, "wolna" sadza. W
przeciwienstwie, toner jest formulacjg sktadajgcy sie ze specjalnie przygotowanego
polimeru i niewielkiej ilosci czerni weglowej (lub innego pigmentu). W procesie wytwarzania
tonera mate iloci czerni weglowej zostajg osadzone w matrycy. Firma Xerox wykonata
ekstensywne badania tonera, fgcznie z biologiczng probg przewlektosci (test na mozliwg
rakotworczosé). Narazenie na toner nie wykazato dowoddéw wystepowanie raka u
narazanych zwierzat. Wyniki zostaty przedtozone organizacjom wydajgcym przepisy i
obszernie opublikowane.

Inne dziatania toksyczne
Informacje o produkcie

Uczulenie Nie odnotowano Zadnych reakcji uczuleniowych

Dziatania mutagenne Nie mutagenne w tescie AMES

Dziatanie szkodliwe na Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lubpodejrzewanych czynnikéw
rozrodczos¢ zagrazajgcych rozrodczosci

Dziatanie na organy docelowe Brak znanych

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak znanych
Zagrozenie oddechowe Nie dotyczy

[12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

Zgodnie z dostepnymi danymi mieszanina / preparat nie jest szkodliwa dla zycia wodnego

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

tatwo nie ulega biodegradaciji

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

12.4 Mobilnos$¢ w glebie

Nierozpuszczalny w wodzie

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

To nie PBT zgodnie z zatacznikiem XlII rozporzgdzenia REACH
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12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Oddziatywanie niniejszego produktu na srodowisko nie Jednakze, nie spodziewa sie, aby preparat stanowit powazne grozne
skutki dla srodowiska.

[13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI |

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metoda utylizacji odpadow Mozna utylizowa¢ do dotéw ziemnych lub spala¢, jesli zgodne z miejscowymi przepisami
W przypadku spalania, nalezy zachowac¢ ostroznosc¢, aby zapobiec tworzeniu sie chmur
pytu.

Nr EWC utylizacji odpadéw 08 03 18

Inne informacje Chociaz toner nie jest toksyng dla organizmdéw wodnych, mikrodrobiny mogg by¢ fizycznym
zagrozeniem dla zycia w wodzie i nie powinny dosta¢ sie do kanalizacji, kanalizacji lub drég
wodnych.

[14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU |

14.1 UN/ID Nr
Nie podlega regulacji

14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa

Nie podlega regulacji

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie klasyfikowany

14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

Stanowi niewielkie lub zadne zagrozenie dla srodowiska

14.6 Specjalne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Nie sg konieczne szczegodlne srodki ostroznosci przy postepowaniu z niniejszym materiatem

14.7 Transport luzem zgodnie z MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC

Nie dotyczy

[15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
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mieszaniny

Zgodnie z aktualnymi danymi klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 sg wymagane

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 nie jest wymagana

[16. INNE INFORMACJE

Data wydania 2017-09-06
Data aktualizacji 2018-07-10
Uwaga aktualizacyjna Dodano model nr(y) Brother HL-4050, DCP-9040, DCP-9042, DCP-9045, MFC-9440,

MFC-9450, MFC-9840, HL-4040CN, HL-4040CDN, HL4050CDN, HL-4070CDW,
DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN,
MFC-9840CDW,

, Usunieto nr(y) Brother HL-3040, HL-3070, HL-7050 modelu
Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1272/2008 zgodnie z poprawkami.

Oswiadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wtasciwe wedlug naszej wiedzy, posiadanych
informaciji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaty stworzone jedynie jako wytyczne co do
bezpiecznego postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie
moga by¢ uwazane za jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do
szczegolnego i okreslonego materialu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy materiat jest stosowany wraz z
jakimkolwiek innym materialem/innymi materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostato to
okreslone w niniejszym tekscie.



