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Julkaisemispéiva 27-loka-2004 Muutettu viimeksi 18-loka-2018 Versio 1
Active
1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi Fuser Blend varten DocuTech 128 Highlight Color, DocuTech 155 Highlight
Color, DocuTech 180 Highlight Color
Osa No. 008R12938, 008R12939
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytdt ja kayt6t, joita ei suositella
Kayttdtarkoitus Voiteluaine
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja Xerox Oy
P.O. Box 5, PL5
Hevosenkenka 3
Panorama Tower, 7.krs
Rekisterdity Suomessa y-tunnus
0100964-8
Lisdtietojen saamiseksi ottakaa yhteytta
Yhteys henkildn Johtaja, Ymparisto, Terveys,
Turvallisuus & Kestéavyys
Puhelin +358 (0)9 6937 9666
Faksi -
Sahkodpostiosoite ehs-europe@xerox.com
Viimeisimman asiakirjan osalta https://safetysheets.business.xerox.com
1.4 Hatapuhelinnumero
Ei sovellettavissa
|2. VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Nykyisten tietojen mukaan luokitusta ja merkintdja ei vaadita 1272/2008 asetuksen (EY) n:o
2.2 Merkinnéat
Merkki/merkit Ei vaadita
Huomiosana Ei mitdan
Vaaralausekkeet Ei vaadita
Turvalausekkeet Ei vaadita
2.3 Muut vaarat
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Mitédén vaaraa ei odoteta normaaleissa kayttd olosuhteissa
|3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 Seokset
Kemiallinen nimi Paino % CAS-nro. EY-nro Luokitus (asetus Vaaralausekkeet
1272/2008)
Polydimetyylisiloksaani 85-95 63148-62-9 613-156-5 -- --
Merkaptofunktionaalinen 5-15 108775-26-4 - -- -
polydimetyylisiloksaani
Huomautus
"-" ei ilmaise luokitusta tai vaaratilannetta.
|4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisia ohjeita Jos kyseessa on vakava tai pitkittynyt sairaus, ota yhteys laakariin tai.
Roiskeet silmiin Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedelld, myds silméluomien alta
lhokosketus Iho pestaén saippualla ja vedella
Hengitys Ei odotettavissa oleva altistumisreitti
Nieleminen Ei odotettavissa oleva altistumisreitti

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmaéat etta viivastyneet

Valitdon myrkyllisyys

Silmat Ei arsyttava

lho Ei odoteta olevan &rsyttava
Hengitys Ei odotettavissa oleva altistumisreitti
Nieleminen Ei odotettavissa oleva altistumisreitti

Pitkaaikaisvaikutukset
Krooninen myrkyllisyys
Paaasialliset oireet

Ei tunnettuja vaikutuksia tavallisissa kayttdoloissa
May cause minimal irritation of respiratory passages on continuous exposure to high
concentrations.

4.3 Valitonta ladkarin hoitoa ja erityistad hoitoa tarvitaan

Tietoja laakarille Hoito oireiden mukaan

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Vesisuihku, Vaahto, Hiilidioksidi (CO sub2 sub0)
Sopimattomat sammutusaineet Ei mitdan

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet Tietoja ei saatavissa

Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttavien kaasujen ja hdyryjen vapautumiseen
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5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa.
Muut tiedot

Leimahduspiste > 260 °C / > 500 °F

Menetelma PMCC
|6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA
6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa

Ei tarvita materiaaliksi toimitetulla
6.2 Ympaéristd6n kohdistuvat varotoimet

Estettéva tuotteen paasy viemareihin
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet

Suojausmenetelmat Vuoto pysaytetdan ja keratdan palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa, piimaa,

vermikuliitti) avulla, siirretdén astiaan havitettavaksi paikallisten ja kansallisten sdannésten
mukaisesti (katso kohta 13)
Puhdistusohjeet Imeytettava inerttiin huokoiseen aineeseen

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso lisatietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle
Katso lisa tietoja kohdasta 13.

|7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Kasiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytanndén mukaisesti, Keep in a well-ventilated place
Hygieeniset toimenpiteet Késiteltava hyvéan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnnén mukaisesti

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa

7.3 Erityiset loppu kayttd tarkoitukset

Xerographic tulostus

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot Ei sisélla aineita, joilla on tydperéisen altistuksen raja-arvot

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
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Tekniset toimenpiteet Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa
Yksittdiset suoja toimenpiteet, kuten henkil6kohtaiset suoja varusteet
Silmien/kasvojen suojaus Mitéan erityista suojavarustusta ei vaadita
Kasien suojaus Suojakasineet, Polyvinylchloride (PVC).
Ihonsuojaus ja Kehon suojaus  Mitaan erityisté suojavarustusta ei vaadita
Hengityselinten suojaus Ei mitaan tavallisissa kayttooloissa.
Ympaéristoaltistumisen Estettava tuotteen paasy viemareihin
ehkaiseminen
|9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto Viskoosi Haju Hieman
Olomuoto Neste Véri Kirkas
pH Tietoja ei saatavissa
Leimahduspiste > 260 °C > 500 °F Menetelma PMCC
Kiehumis piste/kiehumis alue  Ei sovellu
Pehmenemispiste Ei sovellu
Haihtumisnopeus <1 (n-butylacetate=1)
Haihtuvuus <1% (Wt.) <1% (Vol.)
Havada alev alma limitleri Ei maaritetty
R&jahdysrajat Tietoja ei saatavissa
Hoyrynpaine 20 mmHg @ <0.12 °C
Hoyryntiheys Not applicable (ilma = 1)
Ominaispaino 0.96 (water=1)
Vesiliukoisuus Liukenematon
Jakautumiskerroin Tietoja ei saatavissa
Hajoamislampdétila Ei maaritetty
Viskositeetti Tietoja ei saatavissa
Hapettavuus Ei sovellu
9.2 Muut tiedot
Ei mitaan
|10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Reaktiivisuus
Ei ole vaarallista reaktiota, joka tunnetaan tavan omaisissa kayttd olosuhteissa
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa
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10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot Ei mitdan normaalitydstdssa
Vaarallinen polymeroituminen  Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu

10.4 Valtettavat olosuhteet

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Piidioksidi, Hiilidioksidi (CO sub2 sub0), Incomplete combustion and thermolysis produces potentially toxic gases such as
carbon monoxide and carbon dioxide, ja, Formaldehydi

[11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Véliton myrkyllisyys
Tuotetiedot

Arsytys Ei odoteta olevan &rsyttava
LD50 suun kautta > 35 g/kg (rotta)
LD50 ihon kautta > 3 g/kg (kani)
Tiedot aineosista
Kemiallinen nimi LD50 suun kautta LD50 ihon kautta LC50 hengittéminen
Polydimetyylisiloksaani 24 g/kg (Rat) 17 g/kg (Rat) 2 g/kg (Rabbit)

Krooninen myrkyllisyys

Syopaa aiheuttavat vaikutukset Ei luokiteltavissa ihmiselle sytpéa aiheuttavaksi

Muut myrkylliset vaikutukset

Herkistdminen Ei herkistin

Perim&a vaurioittavat Ei perim&a vaurioittava AMES-testissa or UDS Assays
vaikutukset

Elinkohtaiset vaikutukset Tietoja ei saatavissa

Aspiraatiovaara Tietoja ei saatavissa

[12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella seos/valmiste ei ole haitallinen vesi elidille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biologisesti hajoava

12.3 Biokertyvyys
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Biokertyminen on epatodennékdista

12.4 Liikkuvuus maaperdssa

Veteen liukenematon

12.5 PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei PBT REACH:-liitteen Xlll mukaisesti

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Aiheuttaa vain vahan tai ei lainkaan vaaraa ymparistolle

[13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden késittelymenetelmat

Jatteiden kasittely menetelma  Tamén aineen kasittelyssa ei tarvitse noudattaa erityisia varotoimia

EWC jatteen havittdmisnumero 06 08 99

[14. KULJETUSTIEDOT

14.1 UN/ID-numero

Ei sdadelty

14.2 Oikea laivauksessa kaytettava nimi

Ei saadelty

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

Ei luokiteltu

14.4 Pakkausryhméa

Ei sovellu

14.5 Ymparistbvaarat

Aiheuttaa vain vahan tai ei lainkaan vaaraa ympaéristolle

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille

Taman aineen kasittelyssa ei tarvitse noudattaa erityisia varotoimia

14.7 Kuljetus irtotavarana MARPOL 73/78: n ja IBC-sa&dnndstdn mukaan

Ei sovellu

[15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
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15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsdanndékset tai -lainsdadanto

Nykyisten tietojen mukaan luokitusta ja merkintdja ei vaadita 1272/2008 asetuksen (EY) n:o

Nicht wassergefahrdend

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan ei vaadita
[16. MUUT TIEDOT
Julkaisemispéaiva 27-loka-2004
Muutettu viimeksi 18-loka-2018
Muutoshuomautus Osoite tietyissd maantieteissa paivitetdan, Paivitd muotoon, (M) SDS-osat paivitetty, 3
Lisd neuvoja
EU-maakohtaiset altistusrajat

Kemiallinen nimi Espanja Portugali Italia Kreikka Romania
Polydimetyylisiloksaani p*

STEL 300 mg/m3
TWA 200 mg/m?

Tama Kayttéturvallisuustiedote on asetuksen (EY) n:o sellaisena kuin se on muutettuna.

Vastuuvapauslauseke
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietAmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut
tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttoa, tyostda, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja
paastdja varten, eikd niité saa kasittéda takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta,
eivatka valttdmatta pida paikkaansa, jos tuotetta kdytetdén yhdessé toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei
erikseen mainittu tekstissa.
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