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BEZPECNOSTNI LIST
podle narizeni (ES) c. 1907/2006 v doplnéné verzi

SDS #: P-70011 CMYK plus toner - Zlato

Datum Vydani 2019-05-01 Datum revize 2022-03-28 Verze 8

[1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU |

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku CMYK plus toner pro Xerox Color C60, Xerox Color C70, Xerox PrimeLink®
C9065 Printer, Xerox PrimeLink® C9070 Printer

Cislo éasti 006R01795, 006R01802, 676K94060, 676K94170

Barva Zlato

1.2 Prislu$sna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Doporuéované pouziti Xerograficky tisk

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel XEROX CZECH REPUBLIC, s.r.0.
BB Centrum Budova Alpha
Vyskocilova 1461 / 2a
140 00 Praha 4

Chcete-li ziskat dalSi informace, kontaktujte

Kontaktni osoba Manazer pro ochranu Zivotniho
prostredi

Telefon 00420 227 036 111

E-mailova adresa ehs-europe@xerox.com

NejaktualnéjsSi dokument https://safetysheets.business.xerox.com

1.4 Telefonni islo pro naléhavé situace

Nie dotyczy

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Podle sou¢asnych udajli nejsou klasifikace a oznaCovani podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 pozadovany

2.2 Prvky oznaceni

Zadny

2.3 DalSi nebezpecnost

Neni PBT podle nafizeni REACH v pfiloze Xl
P¥i rozptyleni se muze tvofit vybusna smés prachu a vzduchu
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Datum Vydani 2019-05-01 Datum revize 2022-03-28 Verze 8
|3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smési
Chemicky nazev Hmotnostni C.CAs C.ES Klasifikace Standardni |Registraéni éislo REACH
procento (Narizeni 1272/2008) véty o
nebezpeéno
sti
Pryskyfice 20-30 Vlastni Neuveden v - - -
seznamu
Polyesterové pryskyfice 20-30 117581-13-2 Neuveden v - -- --
seznamu
Keramické materialy 15-20 66402-68-4 266-340-9 - - -
Hlinik 10-15 7429-90-5 231-072-3 Pyr. Sol. 1 H250 -
Water-react. 2 H261
Flam. Sol. 1 H228
Parafin <5 8002-74-2 232-315-6 - -- --
Amorfniho kiemene <5 7631-86-9 231-545-4 -- -- --
Zluty pigment <5 Vlastni Uveden v - - -
seznamu
Oxid kifemicity (povrchové <2 68909-20-6 272-697-1 STOT RE 2 H373 --
upraveny)
Oxid titanicity <1l 13463-67-7 236-675-5 Carc (Inhal) 2 H351 --

PIné znéni H-prohlaseni: viz oddil 16

Poznamka

znamena, Ze zadna klasifikace nebo vystrazné upozornéni nejsou platné.

Soucasti oznaceny jako "Neuveden v seznamu", jsou osvobozeny od registrace.
Pokud neni uvedeno registracni &islo podle nafizeni REACH, povaZuje se vyhradni zastupce za davérné.

[4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné rady

Kontakt s okem

Styk s ktzi
Inhalace
Poziti

Pouze pro vnéjsi pouziti. Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno
vyzadat si radu lékare. PredloZ te tuto bezpecnostni prilohu oS etrujicimu Iékari.

Okamzité vyplachujte velkym mnozstvim vody. Po prvnim vyplachnuti vyjméte ocni €ocky a
pokracujte ve vyplachovani po dobu nejméné 15 minut

Omyijte pokozku mydlem a vodou

Vyjdéte na Cisty vzduch

Usta vyplachujte vodou a poté vypijte velké mnoZstvi vody nebo mléka

Akutni toxicita
Oc¢i
Klize
Inhalace
Poziti
Chronické ucinky
Chronickéa toxicita
Hlavni priznaky

BR547

Zadny znamy uginek

Zadny znamy uginek

Zadny znamy uginek

Zadny znamy uginek

Zadné znamé udinky pii béznych podminkach pouziti
Nadmérna expozice mlze zpUsobit:

respiracni podrazdéni mirné podobné obtézovani prachem.
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4.3 Jsou potiebné udaje o neodkladném Iékarském oSetreni a specialnim lIé€eni

Ochrana osoby poskytujici prvni NevyzZaduji se speciélni ochranné prostfedky
pomoc
Informace pro lékare Symptomaticky oSetfete

I5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva PouZijte vodni zkrapéni nebo mlhu; nepouzivejte pfimy proud, Péna
Nevhodna hasiva Nepouzivejte souvisly proud vody - mize se roztfistit a rozsifit ohen

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Jemny prach rozptyleny ve vzduchu mdze v dostate¢né vysoké koncentraci a pfitomnosti zdroje vzniceni pfedstavovat mozné
nebezpedi vybuchu

Nebezpecéné produkty spalovani
Nebezpecné rozkladné produkty vzniknuvénedokonalym spalenim. Oxidy uhliku Oxidy dusiku (NOXx)

5.3 Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo exploze nevdechujte vypary. Pouzivejte ohnivzdorny/nehoflavy odév. Pro pfipad zabranéni expozici
koufi €i vzdusnym toxinim pouZijte autonomni pretlakovy dychaci pFistroj.
Pouzijte autonomni dychaci pfistroj a ochranny odév.

Dalsi informace

Horlavost Nehorlavy
Bod vzplanuti Nelze aplikovat

|6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Nevdechujte prach

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Ackoli toner neni vodni toxin, mikroplastika mize byt fyzickym rizikem pro vodni organismy a nesmi se dostat do kanalizace,
kanalizace nebo vodnich cest

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi

Zpusoby zamezeni $ifeni Zabrante tvorbé prachového oblaku
Cistici metody Pomoci vysavace odstrante prebytek a promyje se STUDENOU vodou. Horka voda pojistky
toneru, takze je obtizné odstranit

6.4 Odkaz na jiné oddily
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DalSi ekologické informace naleznete v oddile 12
DalSi informace naleznete v sekci 13

[7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

S produktem manipulujte v ramci hygienickych opatfeni povazovanym za spravnou praxi na Urovni pracovist, Zamezte
akumulaci prachu v uzavieném prostoru, Zabrarite tvorbé prachového oblaku

Hygienicka opatreni Zadné pii béznych podminkach pouZiti

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Udrzujte nadobu pevné uzavienou na suchém a dobrfe vétraném misté, Skladujte pfi pokojové teploté

7.3 Specificka kone¢na pouziti

Xerograficky tisk

I8. OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Xerox expozi€ni limit 2.5 mg/m3 (celkovy prach)
Xerox expoziéni limit 0.4 mg/m3 (vdechnutelny prach)

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatreni Z&dné pfi béznych podminkach pouziti

Prostiedky osobni ochrany

Ochrana oci/obliceje NevyZaduji se specidlni ochranné prostfedky
Ochrana rukou NevyZaduji se specidlni ochranné prostfedky
Ochrana kuze a téla Nevyzaduji se specialni ochranné prostfedky
Ochrana dychacich cest Nevyzaduji se specialni ochranné prostfedky
Tepelné nebezpecdi Pfi bézném zpracovani zadné

Omezovani expozice Zivotniho

prostiedi
Omezovani expozice zivotniho UdrZujte mimo odtoky, kanalizaci, odpadové kanaly a vodni toky
prostredi

. FYZIKALNT A CHEMICKE VLASTNOST]I

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled Prasek Zapach Slaby
Skupenstvi Pevné Prahova hodnota zapachu Nelze aplikovat
Barva Zlato pH Nelze aplikovat
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Verze 8

Bod vzplanuti

Bod tani / tuhnuti
Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod méknuti

Rychlost odparovani
Hoflavost
Meze horlavosti ve vzduchu

Meze vybusnosti

Tlak par

Hustota par

Mérna hmotnost
Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Nelze aplikovat

Nelze aplikovat
Nelze aplikovat
49 - 60 °C /

Nelze aplikovat
Nehorlavy
Nelze aplikovat

K dispozici nejsou Zadné udaje

Nelze aplikovat
Nelze aplikovat
1-2

Zanedbatelné

Nelze aplikovat
Nelze aplikovat
Neni stanoveno
Nelze aplikovat

120 -

Vybusné vlastnosti

140 °F

Jemny prach rozptyleny ve vzduchu muze v dostateéné vysoké koncentraci a pfitomnosti

zdroje vzniceni pfedstavovat mozné nebezpeci vybuchu

Oxidacéni vlastnosti Nelze aplikovat

9.2 DalSi informace

Zadny

[10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce pri pouziti za normalnich podminek

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za normalnich podminek

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pfi b&Zzném zpracovani zadné
Nedochazi k nebezpeéné polymeraci

Nebezpecné reakce
Nebezpeéna polymerace

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Zabrante tvorbé prachového oblaku, Jemny prach rozptyleny ve vzduchu muze v dostateéné vysoké koncentraci a pfitomnosti

zdroje vzniceni pfedstavovat mozné nebezpeci vybuchu

10.5 Neslucitelné materialy

Zadny

BR547
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10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

zadné pfi normalnim pouziti

|11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
Udaje o toxicité uvedené dale jsou zaloZeny na vysledcich testt podobnych reprografickych material.

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita
Informace o vyrobku

Podrazdéni Nedrazdi pokozku, Zadné podrazdéni ogi
Oralni LD50 > 5 g/kg (potkan)

Dermalni LD50 > 5 g/kg (krélik)

LC50 Vdechnuti > 5 mg/L (potkan, 4 h)

Chronicka toxicita

Informace o vyrobku
Chronické ucinky Zadné znamé uginky pfi béznych podminkach pouziti
Karcinogenita Viz "DalSi informace" v tomto odstavci.
DalSi informace

IARC (Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny) uvedla oxid titanicity jako
spravdépodobné karcinogenni pro Clovéka“. Spole€nost Xerox vSak dospéla k zavéru, ze
pritomnost oxidu titani¢itého v této smési nepredstavuje zdravotni riziko. Klasifikace IARC
je zalozena na studiich na potkanech s pouzitim vysokych koncentraci Cistych nevazanych
¢astic TiO2 respiracni velikosti. Epidemiologické studie nenaznacuji karcinogenni G¢inky na
¢lovéka. Kromé toho je oxid titani€ity v této smési zapouzdifen v matrici nebo vazan na
povrch toneru.

Jiné toxické ucinky
Informace o vyrobku

Senzibilizace Nebyly pozorovany zadné reakce poukazujici na senzibilizaci

Mutagenni ucinky V prubéhu Amesova testu nebyla zjiSténa mutagenita

Toxicita pro reprodukci Tento produkt nepfedstavuje zadné znamé nebo predpokladané riziko pro reprodukci
Uginky na cilové organy Zadné znamé

Jiné nepfiznivé ucinky Zadné znamé

Nebezpecnost pii vdechnuti Nelze aplikovat

11.2 Informace o dalSich nebezpecich
Endokrinni disrupéni vlastnosti Tento produkt neobsahuje zadné latky, o kterych je znamo nebo se pfedpoklada, ze
narusuji ¢innost endokrinnich zlaz

[12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Na zakladé dostupnych udajd, smés / pfipravek neni Skodlivy pro vodni organismy

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
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Neni snadno biologicky odbouratelny

12.3 Bioakumulaéni potencial

Bioakumulace je nepravdépodobna

12.4 Mobilita v pudé

Nerozpustny ve vodé

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neni PBT podle nafizeni REACH v pfiloze XllI

12.6 Endokrinni disrup¢ni vlastnosti

Tento produkt neobsahuje zadné latky, o kterych je znamo nebo se predpoklada, ze narusuji ¢innost endokrinnich zlaz

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Ackoli toner neni vodni toxin, mikroplastika mize byt fyzickym rizikem pro vodni organismy a nesmi se dostat do kanalizace,
kanalizace nebo vodnich cest.

[13. POKYNY PRO ODSTRANOVANi

13.1 Metody nakladani s odpady

Metoda odstrainovani odpadu  MuZe byt skladkovan nebo spalen, je-li to v souladu s mistnimi predpisy
V pfipadé spalovani odpadu musi byt vénovana pozornost zamezeni tvorby oblakl prachu.

Kdéd likvidace odpadu dle EWC 08 03 18
(Evropského katalogu odpadti)

Dalsi informace Ackoli toner neni vodni toxin, mikroplastika maze byt fyzickym rizikem pro vodni organismy
a nesmi se dostat do kanalizace, kanalizace nebo vodnich cest.

[14. INFORMACE PRO PREPRAVU |

14.1 Ko6d OSN/ID

Nepodléhajici nafizeni

14.2 Prislusny nazev pro zasilku

Nepodléhajici nafizeni

14.3 Tridal/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Neklasifikovano

14.4 Obalovéa skupina

607E26490
BR547



Xerox

Stranka 8/8

SDS#: P-70011 CMYK plus toner - Zlato

Datum Vydani 2019-05-01 Datum revize 2022-03-28 Verze 8

Nelze aplikovat

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Predstavuje malé, nebo zadné riziko pro zivotni prostfedi

14.6 Specialni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

PFi manipulaci s timto materialem neni nutno dodrzovat Zadna zvlastni opatfeni

14.7 Doprava hromadné podle MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Nelze aplikovat

[15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Podle sou¢asnych udajli nejsou klasifikace a oznaCovani podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 pozadovany

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpec€nosti v souladu s nafizenim (ES) €. 1907/2006 neni vyZzadovano

[16. DALSiI INFORMACE

Datum Vydani 2019-05-01
Datum revize 2022-03-28
Poznamka k revizi Oddily (M)BL /materialového bezpecnostniho listu/ aktualizované, 3

Odkaz na uplny text prohlaseni o nebezpecnosti naleznete v oddilech 2 a 3
H228 - Hoflava tuha latka

H250 - Pfi styku se vzduchem se samovolné vzniti

H261 - Pfi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny

H351 - Podezieni na vyvolani rakoviny

H373 - Mlze zpUsobit poSkozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici

Tento bezpecnostni list splfiuje pozadavky Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 v dopInéné verzi.

Upozornéni
Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu jsou uvedeny spravné dle naseho nejlepsiho védomi a svédomi a v

souladu s poslednimi poznatky ke dni vydani tohoto listu. Dané informace jsou navrzené pouze jako pouceni pro
bezpeéné zachazeni, pouzivani, zpracovavani, skladovani, prevazeni, odstranovani a vypousténi a nesmi byt
pokladany jako specifikace zaruky nebo kvality. Informace se tykaji pouze specifickych uréenych materialti a nemusi
byt platné pro takovéto materialy pouzivané v kombinaci s jinymi materialy nebo procesy, pokud to neni uvedeno v
textu.
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