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|1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi Replenisher varten Xerox® Versant™180 Press, Xerox® Versant™280 Press
Osa No. 006R01807, 676K94240
UFI E300-303C-G002-CRXF
Vari Valkoinen
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus Xerographic tulostus
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja Xerox Oy
Vanrikinkuja 2
02600 Espoo
Rekisterdity Suomessa y-tunnus 0100964-8
Finland
Lisdtietojen saamiseksi ottakaa yhteytta
Yhteys henkilén Ymparistdvastaava
Puhelin +358 0204 68511
Sahkodpostiosoite ehs-europe@xerox.com
Viimeisimman asiakirjan osalta https://safetysheets.business.xerox.com
1.4 Hatapuhelinnumero
+44 1273 289451
|2. VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuote luokitellaan ja merkitd&n asetuksen (EY) n:o
[Syopaa aiheuttavat vaikutukset [Kategoria 2
2.2 Merkinnat
GHS-merkintatiedot, mukaan lukien turvalausekkeet
Merkki/merkit
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Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H351 - Epaillaéan aiheuttavan sytpaa hengitettyna
Turvalausekkeet P201 - Lue erityisohjeet ennen kayttda

P202 - Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya

P280 - Kayté suojakasineitéd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epdillaén altistumista: Hakeudu laakariin
P501 Havita sisaltt/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvélisten
maaraysten mukaisesti.

UFI E300-303C-G002-CRXF
EY-etiketti )
EUH212 — Varoitus! Kaytettdessa voi muodostua vaarallista hengitettavaa polya. Ala hengita polya.

2.3 Muut vaarat

Saattaa dispergoituessaan muodostaa rajahtéavan poly-ilmaseoksen
Ei PBT REACH-liitteen XIII mukaisesti

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Kemiallinen nimi Paino % CAS-nro. EY-nro Luokitus (asetus [Vaaralausek | REACH-rekisterdintinum
1272/2008) keet ero
Titaani dioksidi 30-40 13463-67-7 236-675-5 Carc (Inhal) 2 H351 --
Hartsi 40-50 Liikesalaisuus Ei luetteloitu -- -- --
Keraamiset materiaalit 10-20 Liikesalaisuus Luetteloitu -- -- --
Parafiini, huurut <5 8002-74-2 232-315-6 -- -- --

H-lausekkeiden koko teksti: Katso kohta 16

Huomautus

"-" ei ilmaise luokitusta tai vaaratilannetta.

"ei luetellut" merkityt osat on vapautettu rekisterdinnista.

Jos REACH-rekisterdintinumeroa ei ole luettelossa, sité pidetaan luottamuksellisena ainoastaan edustajalle.

l4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita Vain ulkoiseen kayttdon. Kun oireet jatkuvat tai kaikissa epéselvissa tapa uksissa Hakeudu
ladkariin. Nayta tama kayttoturvallisuustiedote 1aéakarin [asna.

Roiskeet silmiin Huuhtele valittémasti runsaalla vedelld. Poista kaikki piilo linssit ja jatka huuhtelua
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vahintéd&n 15 minuutin ajan ensimmaisen huuhtelun jalkeen

lhokosketus Iho pestaan saippualla ja vedella
Hengitys Siirry raittiiseen ilmaan
Nieleminen Huuhtele suu vedelld ja juo jalkeenpdin runsaasti vetta tai maitoa

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seké valittoméat etta viivastyneet

Valiton myrkyllisyys

Silmat Ei tunnettuja vaikutuksia

lho Ei tunnettuja vaikutuksia

Hengitys Ei tunnettuja vaikutuksia

Nieleminen Ei tunnettuja vaikutuksia
Pitk&aikaisvaikutukset

Krooninen myrkyllisyys Ei tunnettuja vaikutuksia tavallisissa kayttdoloissa
P&aasialliset oireet Liiallinen altistuminen voi aiheuttaa:

lieva hengitys teiden arsytys, samanlainen kuin haitta poly.

4.3 Valitonta ladkarin hoitoa ja erityista hoitoa tarvitaan

Tietoja laakarille Hoito oireiden mukaan

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Kéayta vesisuihkua tai sumua; ala kayta suoria vesisuihkuja, Vaahto
Sopimattomat sammutusaineet Ala kdyta suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittaa tulipaloa

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

llmaan riittdvina pitoisuuksina dispergoitunut hienojakoinen pdly ja sytytysldhteen lasnéolo voivat aiheuttaa polyrajahdysvaaran

Vaaralliset palamistuotteet
Epéataydellisen palamisen vuoksi vaaralliset hajoamis tuotteet. Hiilioksidit Typen oksidit (NOXx)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettava tulipalossa ja/tai rajahdyksessa syntyvan savun hengittamista. Kayta palosuojattua/paloturvallista vaatetusta. Kayta
itsendista paine-demand-hengitys laitetta tarvittaessa, jotta estetddn savun tai ilmassa olevien toksiinien altistuminen.
Kéaytettdva paineilmalaitetta ja suojapukua.

Muut tiedot
Syttyvyys Ei syttyvaa
Leimahduspiste Ei sovellu

I6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
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Kéayta henkilokohtaisia suoja varusteita, Valta polyn hengittdémistéa

6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Vaikka variaine ei ole vesi-toksiini, mikroplastiset aineet voivat olla fysikaalinen vaara vesielidille eik& niitd saa paastaa
viemareihin, viemareihin tai vesistoihin

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojausmenetelmat Estettava polypilvi
Puhdistusohjeet Kéayta polyn imuri poistaa liikaa, sitten Pese kylmalla vedelld. Kuumaa vetta sulakkeet vari
aine vaikeuttaa poistaa

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso lisatietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle
Katso lisa tietoja kohdasta 13.

[7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Kasiteltdva hyvan tydhygienian ja turvallisuuskéytdnndn mukaisesti, Valta pdlyn muodostumista suljetuilla alueilla, Estettava
polypilvi

Hygieeniset toimenpiteet Ei mitaan tavallisissa kayttdoloissa

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, Sailytettdva huoneenlampétilassa

7.3 Erityiset loppu kaytto tarkoitukset

Xerographic tulostus

|8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Xeroxin altistumisraja 2.5 mg/m3 (yhteensa poly)
Xeroxin altistumisraja 0.4 mg/m3 (hengitettavissa poly)
Altistumisen raja-arvot Maakohtaiset altistumisrajat, katso jakso 16
Kemiallinen nimi ACGIH TLV Euroopan unioni

Titaani dioksidi TWA: 10 mg/m3

Keraamiset materiaalit TWA: 5 mg/m3 TWA: 0.02 mg/m3
TWA: 0.1 mg/m3
Parafiini, huurut TWA: 2 mg/m?3

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset toimenpiteet Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa
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Yksittéiset suoja toimenpiteet, kuten henkilékohtaiset suoja varusteet
Silmien/kasvojen suojaus Ei mitdan tavallisissa kayttooloissa
Késien suojaus Ei mitaan tavallisissa kayttdoloissa.
Ihonsuojaus ja Kehon suojaus  Ei mitdan tavallisissa kayttdoloissa
Hengityselinten suojaus Suojavarusteita ei tarvita normaaleissa kayttdolosuhteissa.
Termiset vaarat Ei mitdan normaalitydstéssa
Ympéristdaltistumisen
ehkéiseminen
Ympéaristoaltistumisen Pidé erossa viemareista, ojista ja vesistoista
ehkaiseminen
|9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisiaja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto Jauhe Haju Heikko
Olomuoto Kiinte& aine Hajukynnys Ei sovellu
Vari Valkoinen pH Ei sovellu
Leimahduspiste Ei sovellu
Sulamis- tai jaatymispiste Ei sovellu
Kiehumis piste/kiehumis alue  Ei sovellu
Pehmenemispiste 49-60 °C / 120-140 °F
Haihtumisnopeus Ei sovellu
Syttyvyys Ei syttyvaa
Havada alev alma limitleri Ei sovellu
R&jahdysrajat Tietoja ei saatavissa
Hoyrynpaine Ei sovellu
Hoyryntiheys Ei sovellu
Ominaispaino 1-2
Vesiliukoisuus Vahainen
Jakautumiskerroin Ei sovellu
Itsesyttymislampétila Ei sovellu
Hajoamislampdétila Ei maaritetty
Viskositeetti Ei sovellu
Rajahtavyys lImaan riittdvina pitoisuuksina dispergoitunut hienojakoinen pdély ja sytytyslahteen lasnéolo
voivat aiheuttaa polyrajahdysvaaran
Hapettavuus Ei sovellu
9.2 Muut tiedot
Ei mitdan
|10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
607E32480
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10.1 Reaktiivisuus

Ei ole vaarallista reaktiota, joka tunnetaan tavan omaisissa kayttd olosuhteissa

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot Ei mitddn normaalitydstossa
Vaarallinen polymeroituminen  Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu

10.4 Valtettavat olosuhteet

Estettéva polypilvi, Ilmaan riittdvina pitoisuuksina dispergoitunut hienojakoinen poly ja sytytyslahteen lasnéolo voivat aiheuttaa
polyrajahdysvaaran

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei mitdan

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitdédn normaalissa kaytdéssa

[11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Jaljempana mainittu myrkyllisyys aineisto perustuu samankaltaisten remografisten materiaalien testi tuloksiin.

11.1 Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on mééritelty asetuksessa (EY) N: 0 1272/2008

Véliton myrkyllisyys
Tuotetiedot

Arsytys Ei ihoarsytystd, Ei aiheuta silmien arsytysta
LD50 suun kautta > 5 g/kg (rotta)
LD50 ihon kautta > 5 g/kg (kani)
LC50 hengittdminen > 5 mgl/L (rotta, 4 h)
Tiedot aineosista
Kemiallinen nimi LD50 suun kautta LD50 ihon kautta LC50 hengittdminen
Titaani dioksidi 10000 mg/kg ( Rat)
Parafiini, huurut 5000 mg/kg (Rat) 3600 mg/kg ( Rabbit)

Krooninen myrkyllisyys

Sybdpéa aiheuttavat vaikutukset Katso lisdtietoja kohdasta "Muut tiedot".
Kemiallinen nimi IARC
Titaani dioksidi 2B

Muut tiedot
ARC (International Agency for Research on Cancer) on listannut titaanidioksidin
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Muut myrkylliset vaikutukset
Herkistdminen
Perimaa vaurioittavat
vaikutukset
Lisdantymiselle vaarallinen

Elinkohtaiset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset
Aspiraatiovaara

11.2 Tietoja muista vaaroista

Endokriiniset
hajotusominaisuudet

"mahdollisesti syopaa aiheuttavaksi ihmiselle”. Xerox on kuitenkin paatellyt, etta
titaanidioksidin lasnéolo tédssa seoksessa ei aiheuta terveydelle vaaraa. IARC-luokitus
perustuu rotilla tehtyihin tutkimuksiin, joissa kaytetaan korkeita pitoisuuksia puhtaita,
sitoutumattomia TiO2-hiukkasia, joiden koko on hengitettévissa. Epidemiologiset
tutkimukset eivét viittaa karsinogeenisiin vaikutuksiin ihmisilla. Lisaksi tdssa seoksessa
oleva titaanidioksidi on kapseloitu matriisiin tai sitoutunut variaineen pintaan.

Ei odoteta olevan herkistin
Ei perimaa vaurioittava AMES-testissa

Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetéén tai epéillaén olevan vaara
lisdéntymisterveydelle

Ei tunneta

Ei tunneta
Ei sovellu

Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaén tai epéillaén hairitsevan
hormonitoimintaa

|12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella seos/valmiste ei ole haitallinen vesi eliéille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biologisesti hajoava

12.3 Biokertyvyys

Biokertyminen on epatodennékoista

12.4 Liikkuvuus maaperasséa

Veteen liukenematon

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei PBT REACH:-liitteen Xlll mukaisesti

12.6 _Endokriiniset hajotusominaisuudet

Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetéén tai epailladn hairitsevan hormonitoimintaa

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Vaikka vériaine ei ole vesi-toksiini, mikroplastiset aineet voivat olla fysikaalinen vaara vesielidille eik& niitd saa paastaéa

BR547
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viemareihin, viemareihin tai vesistoihin.
13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT
13.1 Jatteiden kasittelyyn liittyvét ndkékohdat

Havitettava vaarallisena jatteena paikallisten ja kansallisten méaraysten mukaisesti
Tuotejadmien/kayttamattdmien Havita paikallisten sdaddsten mukaisesti
tuotteiden muodostama jate
Likaantunut pakkaus Havita paikallisten sdaddsten mukaisesti.
EWC jatteen havittamisnumero 08 03 17*
Muut tiedot Vaikka vériaine ei ole vesi-toksiini, mikroplastiset aineet voivat olla fysikaalinen vaara

vesielidille eiké niitd saa paéstéa viemareihin, viemareihin tai vesistaihin.

|14. KULJETUSTIEDOT
14.1 UN/ID-numero

Ei sdadelty
14.2 Oikea laivauksessa kaytettava nimi

Ei sédadelty
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

Ei luokiteltu
14.4 Pakkausryhmé

Ei sovellu
14.5 Ympaéristdvaarat

Aiheuttaa vain vahan tai ei lainkaan vaaraa ympaéristolle
14.6 Erityiset varotoimet kayttajille

Taman aineen kasittelyssa ei tarvitse noudattaa erityisia varotoimia
14.7 Merikuljetukset irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaan

Ei sovellu
|15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
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15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésdanndkset tai -lainsaadantd

Tuote luokitellaan ja merkitdén asetuksen (EY) n:o
Nicht wassergefahrdend

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan ei vaadita

[16. MUUT TIEDOT

Julkaisemispdiva
Muutettu viimeksi
Muutoshuomautus

07-marras-2019
25-touko-2023

(M) SDS-osat paivitetty, 3, 11

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit
H351 - Epaillaan aiheuttavan syopaa

Altistumisskenaario

Lisa neuvoja

Tama tuote on tarkoitettu kaytettavaksi vain Xerografisessa tulostuksessa. Normaaleissa
kayttdolosuhteissa ei altisteta vaarallisille komponenteille. Esta vuoto tai vuoto polypilvilta.
Valta polyn hengittamista

EU-maakohtaiset altistusrajat

TWA 10 mg/m?3
TWA 4 mg/m3

STEL 30 mg/m3
STEL 12 mg/m3

Kemiallinen nimi Iso-Britannia Irlanti Ranska Saksa Alankomaat
Titaani dioksidi STEL 30 mg/m?3 TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3
STEL 12 mg/m?3 TWA 4 mg/m3

Keraamiset materiaalit

STEL 10 mg/m3
TWA 0.6 mg/m3
STEL 0.15 mg/m?3
TWA 5 mg/m3
TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m 3

TWA 5 mg/m3
TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3
STEL 0.6 mg/m?3
STEL 0.15 mg/m3

AGW 0.2 mg/m3
AGW 0.02 mg/m 2

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3

Parafiini, huurut STEL 6 mg/m?3 TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3
TWA 2 mg/m3 STEL 6 mg/m3
Kemiallinen nimi Belgia Sveitsi Itavalta Unkari TSekin tasavalta
Titaani dioksidi TWA 10 mg/m3 SS-C** STEL 10 mg/m3
TWA 3 mg/m3 TWA 5mg/m3
Keraamiset materiaalit TWA 0.2 mg/m 3 SS-C** STEL 1.6 mg/m3 | STEL 20mg/m3 | TWA 2.0 mg/m?3
TWA 5 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA 5mg/m3 TWA 1 mg/m3
STEL 10 mg/m3 | TWA 0.5mg/m3 | TWA 0.2 mg/m3 Ceiling 2 mg/m3
Parafiini, huurut TWA 2 mg/m?3 TWA 2mg/m3
Kemiallinen nimi Espanja Portugali Italia Kreikka Romania
Titaani dioksidi TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3 TWA 10mg/m?3 | STEL 15 mg/m3
C(A4) TWA 5 mg/m?3 TWA 10 mg/m 3
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Kemiallinen nimi Espanja Portugali Italia Kreikka Romania
Keraamiset materiaalit TWA 5 mg/m?3 TWA 5mg/m3 TWA 0.2mg/m3 | STEL 10 mg/m3
TWA 0.2mg/m3 | TWA 0.2 mg/m?3 TWA 0.05mg/m?3 | TWA 0.2 mg/m?3
TWA 0.05mg/m3 | STEL 10 mg/m?3 TWA 5mg/m3 | TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3 C(A4) STEL 10 mg/m3 TWA 5 mg/m3
Parafiini, huurut TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3 STEL 6 mg/m3
STEL 6 mg/m3 TWA 2 mg/m?3
Kemiallinen nimi Puola Tanska Ruotsi Suomi Norja
Titaani dioksidi TWA 10 mg/m3 TWA 6 mg/m3 TLV 5 mg/m?3 TWA 5 mg/m3
STEL 30 mg/m3 STEL 10 mg/m3
Keraamiset materiaalit TWA 5 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TLV 0.2 mg/m3 TWA 1 mg/m3 TWA 0.5 mg/m3

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m 2
STEL 10 mg/m?3

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3

TLV 0.05 mg/m3

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.02 mg/m3

TWA 5 mg/m3
TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 1.5 mg/m?3
STEL 10 mg/m3
STEL 0,6 ppm
STEL 0.15 mg/m3

Parafiini, huurut

TWA 2 mg/m3

TWA 2 mg/m3

TWA 1 mg/m3

TWA 2 mg/m3
STEL 4 mg/m3

Tama Kayttéturvallisuustiedote on asetuksen (EY) n:o sellaisena kuin se on muutettuna.

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietAmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut
tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttoa, tyostda, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja
paastdja varten, eika niitd saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta,
eivatka valttaméatta pida paikkaansa, jos tuotetta kdytetdan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei
erikseen mainittu tekstissa.
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