FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com o Regulamento (UE) n°® 1907/2006 redacc¢do dada
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1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome Do Produto Tinta seca para Xerox iGen5 Press
Numero de referéncia 006R03362, 006R03369

UFI 6D10-POFA-200G-8VPE

Cor Transparente

1.2 Utilizac®es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacfes desaconselhadas

Uso Recomendado Impressao xerogréafica

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fornecedor Xerox Portugal
Av. Infante D. Henrique
1801-001 Lisboa
Portugal

Para obter informacdes adicionais, entre em contato com
Pessoa de contato System Support
Telefone ++35 707 200 578

Endereco de correio electrénico ehs-europe@xerox.com prt.nts@xerox.com

Para o documento mais atual https://safetysheets.business.xerox.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia

+44 1273 289451

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

O produto é classificado e rotulado de acordo com da Regulamento (UE) n° 1272/2008

[Carcinogenicidade [Categoria 2

2.2 Elementos do rétulo

Elementos de rotulos do GHS, incluindo declaragdes de precaucédo
Simbolo(s)
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Palavra de adverténcia Aviso
Declarag6es de Perigo H351 - Suspeito de provocar cancer se inalado
Declarac8es de precaucfes P201 - Obtenha instru¢des especificas antes da utilizagao
P202 - Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de
seguranga

P280 - Use luvas de protecéo/roupa de protegéo/protecdo ocular/protecao facial

P308 + P313 - EM CASO DE exposicédo ou suspeita de exposi¢do: Consulte um médico
P501 -Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international
regulation.

UFI 6D10-POFA-200G-8VPE
Roétulo da CE
EUH212 - Aviso! Poeira respiravel perigosa pode ser formada quando usada. N&o respira poeira.

2.3 Outros perigos

Pode formar mistura pé6-ar explosiva quando disperso
N&o é um PBT de acordo com o REACH Anexo XIlI

I3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.2 Misturas
Nome Quimico Percentual de CAS No. N° CE Classificagcdo do |Declaragcdes| Numero de registro no
peso GHS de Perigo sistema REACH
Resina de poliéster >90 39382-25-7 N&o listado -- -- --
Silica amorfa 1-5 7631-86-9 231-545-4 -- -- --
O dioxido de titanio <2 13463-67-7 236-675-5 Carc (Inhal) 2 H351 --

Texto completo das declaragdes H: consulte a se¢céo 16

Nota

"--"indica que nenhuma classificacdo ou declaracéo de perigo se aplica.

Componentes marcados como "néo listado" estdo isentos de registo.

Quando nenhum numero de registro REACH & listado, ele é considerado confidencial para o representante Unico.

l4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS |

4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros

Orientacéo geral Somente para uso externo. Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver
davidas, . Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de servico.

Contato com os olhos Lave imediatamente os olhos com 4gua em abundancia. Depois da lavagem inicial retire

quaisquer lentes de contato e continue lavando por pelo menos 15 minutos
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Contato com a pele Lave a pele com &gua e sabao
Inalacdo Mudar para o ar livre
Ingestéo Lave a boca com &gua e depois beba bastante agua ou leite

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Toxicidade aguda

Olhos Nenhum efeito conhecido
Pele Nenhum efeito conhecido
Inalagéo Nenhum efeito conhecido
Ingestéo Nenhum efeito conhecido
Efeitos crénicos
Toxicidade crbénica Nenhum efeito conhecido sob condi¢des de uso normais

4.3 Indicacédo da atencdo médica imediata e do tratamento especial necessario

Notas para o médico Tratar de forma sintomatica

I5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meios de extincéo

Meios adequados de extingdo: Use asperséo ou nebuliza¢8o de agua; ndo use jatos diretos, Espuma
Meios adequados de extingdo: N&o use um fluxo de agua sélido, ja que ele pode dispersar e espalhar o incéndio

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Poeira fina dispersa no ar, em concentragdes suficientes, e na presencga de uma fonte de igni¢ao, representa um risco
potencial de exploséo de poeira

Produtos de combustdo perigosos ) i
Produtos perigosos de decomposigdo devido a combustdo incompleta. Oxidos de carbono Oxidos de nitrogénio (NOXx)

5.3 Recomendacdo para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio e/ou explosado, ndo respire a fumaca. Use roupa resistente a/retardadora de fogo/chama. Use aparelho
de respiracao autdnoma de pressao sob demanda se for necessario evitar a exposi¢do a fumaca ou as toxinas aéreas.
Use mascara autdnoma e roupa de protecgao.

QOutras informacdes

Inflamabilidade Nao inflamavel
Ponto de fulgor N&o se aplica

l6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaucles pessoais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia

Usar equipamento de protecéo individual, Evite respirar o po

6.2 Precaucdes ambientais
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Embora o toner ndo seja uma toxina aquatica, os microplasticos podem ser um perigo fisico para a vida aquética e ndo devem
entrar em drenos, esgotos ou cursos de agua

6.3 Métodos e materiais para contencéo e limpeza

Métodos para contencéo

Evite nuvem de poeira
Métodos para limpeza

Utilize um aspirador para remover o excesso, depois lave com agua FRIA. A agua quente
permite a fusdo do toner dificultando a sua remocéo

6.4 Referéncia a outras secdes

Consulte a Segdo 12 para obter informagdes ecoldgicas adicionais
Consulte a secc¢do 13 para obter informacdes adicionais

|7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precaucdes para manuseio seguro

Manuseie de acordo com as boas praticas de higiene e seguranca industrial, Evitar a formacao de poeira em locais fechados,
Evite nuvem de poeira

Medidas de higiene Nenhum, em condi¢Bes normais de uso

7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Mantenha o recipiente firmemente fechado em local seco e bem ventilado, Armazene & temperatura ambiente
7.3 UtilizacGes finais especificas

Impressao xerografica

[8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controle

Limite de exposi¢cdo Xerox
Limite de exposicédo Xerox
Limites de exposicao

2.5 mg/m? (poeira total)
0.4 mg/m3 (poeira respiravel)

Para a exposicdo de determinado pais limites ver secéo 16.
Nome Quimico TLV da ACGIH Unido Europeia
Silica amorfa TWA 0.1 mg/m3
O dioxido de titanio TWA: 10 mg/m3
8.2 Controles de exposicéo

Medidas de planejamento Verifique se a ventilagdo é adequada, especialmente em &reas confinadas

Medidas de protecédo individual, como equipamentos de protecéo individual (EPI)

Protecéo para a pele/olhos Nenhum, em condi¢Bes normais de uso
Protecdo das méaos

Nenhum, em condi¢des normais de uso.
Protecdo da pele e do corpo Nenhum, em condi¢Bes normais de uso
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Protecéo respiratoria
Perigos térmicos

Controles de exposicao ambiental

Controles de exposicéo
ambiental

Nenhum equipamento de protecéo é necessario em condigdes normais de uso.
Nenhum sob processamento normal

Mantenha longe de drenos, canos de esgoto, valas e cursos d'agua

lo. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1 Informagdes sobre as propriedades fisicas e quimicas basicas

Aspecto P6 Odor Fraco

Estado fisico Sélido Limite de odor Né&o se aplica
Cor Transparente pH N&o se aplica

9.2

Ponto de fulgor

Ponto de fusdo / ponto de
congelamento
Ponto/intervalo de ebulicéo
Ponto de amolecimento

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade
Limites de Flamabilidade no Ar

Limites de explosividade

Presséo de vapor

Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade em agua
Coeficiente de particdo
Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposicao
Viscosidade

Propriedades explosivas
Propriedades oxidantes

Outras informacdes

Nenhum

N&o se aplica
N&o se aplica

N&o se aplica
49-60 °C / 120-140 °F

N&o se aplica
Nao inflamavel
N&o se aplica

Sem dados disponiveis

N&o se aplica
N&o se aplica
~ 1

Desprezivel

N&o se aplica
N&o se aplica
Indeterminado
N&o se aplica

Poeira fina dispersa no ar, em concentracdes suficientes, e na presenca de uma fonte de

ignicéo, representa um risco potencial de explosdo de poeira
N&o se aplica

[10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Nenhuma reacéo perigosa, se usado normalmente

10.2 Estabilidade guimica
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Estavel sob condi¢cdes normais

10.3 Possibilidade de reacfes perigosas

Reacdes perigosas Nenhum sob processamento normal
Polimerizacéo perigosa N&o ocorre polimerizagdo perigosa

10.4 Condigbes a evitar

Evite nuvem de poeira, Poeira fina dispersa no ar, em concentracdes suficientes, e na presenca de uma fonte de ignigao,
representa um risco potencial de exploséo de poeira

10.5 Materiais Incompativeis

Nenhum

10.6 Produtos de decomposicao perigosos

nenhum, se usado normalmente

[11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1 InformacGes sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda
Informagdes do produto

Irritacdo N&o provoca irritagéo na pele, Nenhuma irritacdo nos olhos
DL 50 oral > 5 g/kg (rato)

DL50 dérmica > 5 g/kg (coelho)

Inalagdo LC50 > 5 mg/L (rato, 4 h)

Composicéo e informagéo sobre os
ingredientes

Nome Quimico DL 50 oral DL50 dérmica Inalacdo LC50
Silica amorfa >5000 mg/kg (Rat) >2000 mg/kg ( Rabbit) >2.2mg/L (Rat)1h
O diéxido de titanio 10000 mg/kg ( Rat)

Toxicidade crbnica

Carcinogenicidade Consulte "Outras Informacdes” nesta secéo.
Nome Quimico IARC
O diéxido de titanio 2B

Outras informacgdes
O IARC (Agéncia Internacional para pesquisa sobre cancer) elaborou uma lista de didxido
de titanio como "possivelmente carcinogénico para humanos". No entanto, a Xerox
concluiu que a presenca de dioxido de titAnio, nessa mistura ndo representa um perigo
para a saude. A classificagdo da IARC é baseada em estudos em ratos utilizando altas
concentragdes de particulas de TiO2 puras, desvinculadas do tamanho respiravel. Estudos
epidemiolégicos ndo sugerem um efeitos carcinogénicos em humanos. Além disso, o
dioxido de titanio, nessa mistura é encapsulado em uma matriz ou vinculado a superficie
do toner.
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Outros efeitos toxicos
Sensibilizagao
Efeitos sobre 6rgéos- alvo

Outros efeitos adversos
Perigo de aspiragao

Informacdes sobre outros perigos

Propriedades de desregulacéo
enddécrina

Nao é esperado ser um sensibilizador
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
N&o se aplica

Este produto ndo contém nenhum desagregador endécrino conhecido ou suspeito

[12. INFORMACOES ECOLOGICA

12.1 Toxicidade

De acordo com os dados disponiveis, a mistura / prepara¢@o ndo é nociva para a vida aquatica

12.2 Persisténcia e degradabilidade

N&o imediatamente biodegradavel<

12.3 Potencial de bioacumulacéo

A bio-acumulacao é improvavel

12.4 Mobilidade no solo

Insolavel em agua

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

N&o é um PBT de acordo com o REACH Anexo XllI

12.6 Propriedades de desregulacdo enddécrina

Este produto ndo contém nenhum desagregador enddcrino conhecido ou suspeito

12.7 Outros efeitos adversos

Nenhuma informacao disponivel

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

13.1 Consideracdes sobre destinacao final

Descartar como residuo perigoso em conformidade com regulamentos locais e nacionais

Descarte de residuos/produtos ndo Descarte de acordo com as regulamentacdes locais

utilizados
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Embalagem contaminada Descarte de acordo com as regulamentagdes locais.
N° de disposi¢ao de residuo do CER08 03 17*
Outras informagdes Embora o toner ndo seja uma toxina aquatica, os microplasticos podem ser um perigo

fisico para a vida aquatica e ndo devem entrar em drenos, esgotos ou cursos de agua.

[14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE |

14.1 N° UN/ID
N&o regulamentado

14.2 Designacao oficial de transporte

N&o regulamentado

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Nao classificado

14.4 Grupo de Embalagem

N&o se aplica

14.5 Perigos para o ambiente

Apresenta pouco ou henhum risco para o meio ambiente

14.6 Precaucdes especiais para 0s usuarios

N&o sdo necessarias precaugdes especiais no manuseio deste material

14.7 Transporte em massa de acordo com MARPOL 73/78 e do Cédigo IBC

N&o se aplica

[15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

15.1 Requlamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, sequranca e ambiente

O produto é classificado e rotulado de acordo com da Regulamento (UE) n° 1272/2008

15.2 Avaliac&o de seguranca guimica

Nao é exigida a avaliagdo da seguranca quimica de acordo com o regulamento (CE) No. 1907/2006

[16. OUTRAS INFORMACOES

Data de Emissao 2016-11-01
Data de Revisao 2022-04-19
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Nota de reviséo

Texto completo das Declaragdes H mencionadas nas secfes 2 e 3
H351 - Suspeito de provocar cancer se inalado

Cenario de exposicéo Este produto destina-se exclusivamente ao uso em impressao xerografica. Ndo ha
nenhuma exposi¢cdo a componentes perigosos sob condi¢cdes normais de utilizacdo. Em
caso de derramamento ou vazamento, evite a nuvem de poeira. Evite respirar o po

Conselhos adicionais
Limites de exposicao especificas do pais da UE

Nome Quimico Reino Unido Irlanda Franca Alemanha Holanda
Silica amorfa STEL 18 mg/m3 TWA 6 mg/m3 AGW 4 mg/m3 |TWA 0.075 mg/m3
STEL 7.2mg/m? | TWA 2.4 mg/m3
STEL 0.3mg/m? | STEL 18 mg/m3
TWA 6 mg/m3 STEL 7.2 mg/m?3
TWA 2.4 mg/m3
TWA 0.1 mg/m3
O dioxido de titanio STEL 30 mg/m3 [ TWA 10 mg/m?3 TWA 10 mg/m3
STEL 12 mg/m?3 TWA 4 mg/m3
TWA 10 mg/m3 [ STEL 30 mg/m3
TWA 4 mg/m3 STEL 12 mg/m3
Nome Quimico Bélgica Suica Austria Hungria Republica Tcheca
O dioxido de silicio SS-C** TWA 4 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3
TWA 4.0 mg/m3
O dioxido de titanio TWA 10 mg/m?3 SS-C** STEL 10 mg/m 3
TWA 3 mg/m?3 TWA 5mg/m3
Nome Quimico Espanha Portugal Italia Grécia Roménia
O dioxido de titanio TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3 | STEL 15 mg/m3
C(A4) TWA 5 mg/m3 TWA 10 mg/m3
Nome Quimico Polénia Dinamarca Suécia Finlandia Noruega
O didxido de silicio TWA 5 mg/m3 TWA 1.5 mg/m?3
TWA 0.05mg/m3| STEL 3 mg/m3
O dioxido de titanio TWA 10 mg/m3 TWA 6 mg/m3 TLV 5 mg/m3 TWA 5mg/m3
STEL 30 mg/m3 STEL 10 mg/m3

Esta folha de dados de seguran¢a obedece aos requerimentos da Regulamento (UE) n°® 1272/2008 redacgéao dada.

Isencdo de Responsabilidade

Até onde nos é dado saber, as informac¢des contidas nesta Ficha de Informag¢des de Seguranca de Produto Quimico
estavam corretas na data de sua publicacdo. As informac8es aqui fornecidas tem o propdésito Unico de orientar o
manuseio, utilizacdo, processamento, armazenamento, transporte, disposicdo e lancamento seguros do produto, nao
devendo ser consideradas como uma garantia ou especificagdo de qualidade. Estas informagdes relacionam-se
somente ao material especifico aqui designado, e podem néo ser validas se esse material for utilizado em
combinagdo com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto.
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