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Ficha de Dados de Seguranca
SDS#: A-10147 Toner - Black, Cyan, Magenta, Yellow
Data de Emissdo 2016-02-23 Data de Revisdo 2023-11-06 Versdo 5
Ativo

|SEC,‘AO 1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA |

Identificador do Produto

Nome Do Produto
Tonico para  WorkCentre 6515, Phaser 6510, Xerox® Versalink C500,
Xerox® VersaLink C505, Xerox® VersalLink C600, Xerox®
VersaLink C605

Namero de referéncia 106R03473, 106R03474, 106R03475, 106R03476, 106R03477, 106R03478, 106R03479,
106R03480, 106R03481, 106R03482, 106R03483, 106R03484, 106R03485, 106R03486,
106R03487, 106R03488, 106R03489, 106R03490, 106R03491, 106R03492, 106R03690,
106R03691, 106R03692, 106R03693, 106R03694, 106R03695, 106R03855, 106R03856,
106R03857, 106R03858, 106R03859, 106R03860, 106R03861, 106R03862, 106R03863,
106R03864, 106R03865, 106R03866, 106R03867, 106R03868, 106R03869, 106R03870,
106R03871, 106R03872, 106R03873, 106R03874, 106R03875, 106R03876, 106R03877,
106R03878, 106R03879, 106R03880, 106R03881, 106R03882, 106R03883, 106R03884,
106R03885, 106R03886, 106R03887, 106R03892, 106R03893, 106R03894, 106R03895,
106R03896, 106R03897, 106R03898, 106R03899, 106R03900, 106R03901, 106R03902,
106R03903, 106R03904, 106R03905, 106R03906, 106R03907, 106R03908, 106R03909,
106R03910, 106R03911, 106R03912, 106R03913, 106R03914, 106R03915, 106R03916,
106R03917, 106R03918, 106R03919, 106R03920, 106R03921, 106R03922, 106R03923,
106R03924, 106R03925, 106R03926, 106R03927, 106R03928, 106R03929, 106R03930,
106R03931, 106R03932, 106R03933, 106R03934, 106R03935, 106R03936, 106R03937,
106R03938, 106R03939, 106R04009106R04013, 106R04017, 106R03854, 106R03891,
106R04007, 106R04011, 106R04015, 106R03852, 106R03889, 106R04006, 106R04010,
106R04014, 106R03851, 106R03888, 106R04008, 106R04012, 106R04016, 106R03853,

106R03890
Cor Ciano, Preto, Magenta, Amarelo
Substancia/mistura pura Mistura

Utilizac8es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Uso Recomendado Impressao xerografica

Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fabricado por: Xerox Corporation
Webster, NY 14580
Para obter informag8es adicionais, entre em contato com

Pessoa de contato System Support
Endereco de correio electronico askxerox@xerox.com
Telefone de emergéncia Informagbes de Seguranga: (800)275-9376

Internacional: 00-1-585-422-1963

Para o documento mais atual https://safetysheets.business.xerox.com

|SEQAO 2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS
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Classificacdo da substancia ou mistura

Este produto ndo contém ingredientes perigosos que atendam ao limite para classificagdo da mistura.
Uso do cliente/cartuchos e frascos selados
Classificacdo de Perigos da OSHA Embora este material ndo seja considerado perigoso pela norma de comunicagéo de
perigos OSHA (29 CFR 1910,1200), este SDS contém informacdes valiosas para o
manuseamento seguro e utilizagdo correcta do produto. Este SDS deve ser retido e feito
disponivel aos empregados e aos outros usuarios deste produto.

Elementos do rétulo

Palavra de adverténcia Nenhum
Declarag¢6es de Perigo Nenhum exigido
Declaracfes de precaugdes Nenhum exigido

Qutros perigos
N&o é um PBT de acordo com o REACH Anexo XllI

Pode formar mistura p6-ar explosiva quando disperso

|SE(;AO 3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Misturas
Nome Quimico CAS No. Percentual de Classificagdo do GHS Declaracfes de
peso Perigo
Resina Proprietario 60-80 -- --
Cera de parafina 8002-74-2 5-15 - -
Silica (superficie tratada) 68909-20-6 1-5 STOTRE 2 H373
Pigmento ciano 147-14-8 0-10 - -
Negro de fumo 1333-86-4 0-10 -- --
Pigmento magenta Proprietario 0-10 - -
Pigmento amarelo 6358-31-2 0-10 - -
O dioxido de titanio 13463-67-7 <0.5 Carc (Inhal) 2 H351

indica que nenhuma classificagdo ou declaracao de perigo se aplica.

Texto completo das declaragdes H: consulte a se¢éo 16

|SE(;AO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descricdo das medidas de primeiros socorros

Orientacéo geral Somente para uso externo. Consultar um médico se o0s sintomas persistirem ou se houver
davidas, . Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de servico.

Contato com os olhos Lave imediatamente os olhos com 4gua em abundancia. Depois da lavagem inicial retire
guaisquer lentes de contato e continue lavando por pelo menos 15 minutos

Contato com a pele Lave a pele com agua e sabao

Inalagéo Mudar para o ar livre

Ingestéo Lave a boca com agua e depois beba bastante agua ou leite

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Toxicidade aguda
Olhos Nenhum efeito conhecido
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Pele Nenhum efeito conhecido
Inalagéo Nenhum efeito conhecido
Ingestéo Nenhum efeito conhecido
Toxicidade crbénica Nenhum efeito conhecido sob condi¢bes de uso normais
Sintomas principais Seperexposi¢do pode causar:
irritacdo respiratoria leve semelhante ao p6 incémodo.
Condi¢cGes médicas agravadas Nenhum, em condi¢des normais de uso

Indicacdo da atencdo médica imediata e do tratamento especial necessério
Protecédo dos prestadores de Nenhum equipamento de protegdo especial é requerido
primeiros socorros
Notas para o médico Tratar de forma sintomatica

|SE(;AO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincéo
Meios adequados de extingdo: Use asperséo ou nebulizagdo de agua; ndo use jatos diretos, Espuma
Meios adequados de extingdo: NA&o use um fluxo de &gua sdlido, ja que ele pode dispersar e espalhar o incéndio

Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Poeira fina dispersa no ar, em concentragdes suficientes, e na presenca de uma fonte de igni¢do, representa um risco
potencial de explosédo de poeira

Produtos de combustdo perigosos ) )
Produtos perigosos de decomposigdo devido a combustdo incompleta, Oxidos de carbono, Oxidos de nitrogénio (NOX)

Recomendacgéo para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio e/ou explosado, ndo respire a fumaca. Use roupa resistente a/retardadora de fogo/chama. Use aparelho
de respiracao autdnoma de pressao sob demanda se for necessario evitar a exposi¢édo a fumaca ou as toxinas aéreas.
Use mascara autdnoma e roupa de protecao

QOutras informacdes
Inflamabilidade N&o inflaméavel
Ponto de fulgor N&o se aplica

|SEQAO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamento de proteccédo e procedimentos de emergéncia
Evite respirar o p6

Precaucfes ambientais
Embora o toner nédo seja uma toxina aquatica, os microplasticos podem ser um perigo fisico para a vida aquatica e ndo devem
entrar em drenos, esgotos ou cursos de agua

Métodos e materiais para contengéo e limpeza
Métodos para contencao Evite nuvem de poeira
Métodos para limpeza Utilize um aspirador para remover o excesso, depois lave com agua FRIA. A 4gua quente
permite a fusdo do toner dificultando a sua remocéo

Referéncia a outras se¢des
Consulte a Sec¢do 12 para obter informagdes ecoldgicas adicionais
Consulte a seccédo 13 para obter informacdes adicionais

|SECAO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
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Precaucfes para manuseio seguro

Precaucfes para manuseio Manuseie de acordo com as boas praticas de higiene e seguranca industrial, Evite o
seguro acumulo de poeira em espaco fechado, Evite nuvem de poeira
Medidas de higiene Nenhum, em condi¢Bes normais de uso

Condicbes de armazenagem sequra, incluindo eventuais incompatibilidades
Medidas técnicas e condi¢cOes de armazenagem:
Mantenha o recipiente firmemente fechado em local seco e bem ventilado, Armazene a temperatura ambiente

Produtos incompativeis Nenhum

UtilizacGes finais especificas
Impressao xerografica

|SEQAO 8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle
Limites de exposicao

ACGIH TLV TWA 10 mg/m3 (particulas inalaveis)
ACGIH TLV TWA 3 mg/m?3 (poeira respiravel)
OSHA PEL TWA 15 mg/m3 (poeira total)
OSHA PEL TWA 5 mg/m? (poeira respiravel)
Limite de exposi¢cédo Xerox 2.5 mg/m? (poeira total)
Limite de exposi¢cdo Xerox 0.4 mg/m3 (poeira respiravel)
Composicao e informacédo sobre os ingredientes
Nome Quimico TLV da ACGIH OSHA PEL
Cera de parafina TWA: 2 mg/m?3
Pigmento ciano TWA: 1 mg/m?3
Negro de fumo TWA: 3 mg/m?3 TWA: 3.5 mg/m3
O diéxido de titénio TWA: 10 mg/m3 TWA: 15 mg/m?3

Controles de exposicdo
Medidas de planejamento Nenhum, em condi¢Bes normais de uso

Medidas de protecéao individual, como equipamentos de protecéo individual (EPI)

Protecé&o para a pele/olhos Nenhum equipamento de protecéo especial € requerido
Protecdo das méaos Nenhum equipamento de protecéo especial € requerido
Protecédo da pele e do corpo Nenhum equipamento de protecdo especial é requerido
Protecéo respiratoria Nenhum equipamento de protec&o especial é requerido.
Perigos térmicos Nenhum sob processamento normal

Controles de exposicdo ambiental
Controles de exposicao Mantenha longe de drenos, canos de esgoto, valas e cursos d'agua
ambiental

|SEQAO 9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Informacdes sobre as propriedades fisicas e quimicas basicas

Aspecto Po Odor Fraco

Estado fisico Sélido Limite de odor ~ N&o se aplica

Cor Ciano, Preto, Magenta, Amarelo pH N&o se aplica
Ponto de fulgor N&o se aplica
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Ponto de fusdo / ponto de
congelamento
Ponto/intervalo de ebuli¢do
Ponto de amolecimento

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade
Limites de Flamabilidade no Ar

Presséo de vapor

Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade em agua
Coeficiente de particdo
Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposicéao
Viscosidade

N&o se aplica

N&o se aplica
49 - 60 °C

N&o se aplica
N&o inflamével
N&o se aplica

Nao se aplica
N&o se aplica
~ 1

Desprezivel

N&o se aplica
N&o se aplica
Indeterminado
N&o se aplica

120 - 140 °F

Propriedades explosivas Poeira fina dispersa no ar, em concentrag@es suficientes, e na presenca de uma fonte de
ignicéo, representa um risco potencial de exploséo de poeira

Propriedades oxidantes N&o se aplica
Outras informacG8es

Nenhum

|SEQAO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade
Nenhuma reagéo perigosa, se usado normalmente

Estabilidade quimica
Estavel sob condi¢cdes normais.

Possibilidade de reac6es perigosas
Reacdes perigosas
Polimerizacéo perigosa

Nenhum sob processamento normal
N&o ocorre polimerizagdo perigosa

Condicdes a evitar
Evite nuvem de poeira. Poeira fina dispersa no ar, em concentracdes suficientes, e na presenca de uma fonte de ignigao,
representa um risco potencial de exploséo de poeira.

Materiais Incompativeis
Nenhum

Produtos de decomposicao perigosos
nenhum, se usado normalmente

|SE(;AO 11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Os dados de toxicidade abaixo é baseado nos resultados dos testes de materiais reprograficos semelhantes.

Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos
Toxicidade aguda
Informagdes do produto

Irritacao

DL 50 oral

DL50 dérmica

N&o provoca irritagdo na pele, Nenhuma irritacdo nos olhos
> 5 g/kg (rato)
> 5 g/kg (coelho)

607E13120
BR547



Xerox

SDS#: A-10147 Toner - Black, Cyan, Magenta, Yellow Pagina 6/8
Inalagéo LC50 > 5 mg/L (rato, 4 h)
Composicao e informacdo sobre os ingredientes
Nome Quimico Inalacdo LC50 DL50 dérmica DL 50 oral
Cera de parafina 3600 mg/kg ( Rabbit) 5000 mg/kg ( Rat)
Pigmento ciano 10000 mg/kg ( Rat)
Negro de fumo 3 g/kg (Rabbit) 15400 mg/kg ( Rat)
O didxido de titanio 10000 mg/kg (Rat)

Toxicidade crbnica

Sensibilizagao Nenhuma resposta de sensibilizacdo foi observada
Efeitos neurolégicos Nenhuma informacao disponivel
Efeitos sobre 6rgéos- alvo Nenhum conhecido

efeitos CMR [carcinogénicos, mutagénicos ou tdxicos]
Efeitos de mutacdo genética N&o mutagénico segundo o teste de Ames

Toxicidade reprodutiva Este produto ndo contém nenhuma suspeita de risco ou risco conhecido para a reproducéo
Carcinogenicidade Consulte "Outras Informacdes” nesta secéo.
Nome Quimico NTP IARC
Negro de fumo 2B
O dioxido de titanio 2B

Outras informacgdes

A 1ARC (Agéncia Internacional para Pesquisas sobre o Cancer) classificou o negro de fumo como "possivelmente
carcinogénico para seres humanos". No entanto, a Xerox concluiu que a presenc¢a de negro de carbono nessa mistura ndo
representa um perigo para a saude. A classificacdo da IARC é baseada em estudos avaliando puro, preto de carbono "livre".
Por outro lado, o toner € uma formulagdo composta de polimeros especialmente preparados e de uma pequena quantidade de
negro de fumo (ou outro pigmento). Na fabricagdo do toner, a pequena quantidade de negro de fumo fica encapsulada dentro
de uma matriz. A Xerox executou testes abrangentes com o toner, inclusive um bioensaio de cronicidade (teste para
verificagdo da carcinogenicidade potencial). A exposi¢do ao toner ndo trouxe evidéncias de cancer nos animais expostos. Os
resultados foram submetidos as agéncias regulatérias e foram amplamente divulgados.

O IARC (Agéncia Internacional para pesquisa sobre cancer) elaborou uma lista de dioxido de titdnio como "possivelmente
carcinogénico para humanos". No entanto, a Xerox concluiu que a presenca de diéxido de titanio, nessa mistura nao
representa um perigo para a saude. A classificagdo da IARC é baseada em estudos em ratos utilizando altas concentra¢des
de particulas de TiO2 puras, desvinculadas do tamanho respiravel. Estudos epidemiolégicos ndo sugerem um efeitos
carcinogénicos em humanos. Além disso, o dioxido de titanio, nessa mistura é encapsulado em uma matriz ou vinculado a
superficie do toner.

Outros efeitos téxicos
Perigo de aspiragéo N&o se aplica
Outros efeitos adversos Nenhum conhecido

Informacdes sobre outros perigos

Propriedades de desregulacdo Este produto ndo contém nenhum desagregador enddcrino conhecido ou suspeito
endocrina

12. INFORMACOES ECOLOGICA

Toxicidade

De acordo com os dados disponiveis, a mistura / preparagéo ndo é nociva para a vida aquatica
Composicéo e informacgédo sobre os
ingredientes

Nome Quimico Toxicidade para algas Toxicidade para peixes Toxicidade para Toxicidade da dafnia e
micro-organismos outros invertebrados
aquaticos
607E13120
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| Negro de fumo | | | EC50 > 5600 mg/L 24 h

Persisténcia e degradabilidade
Nao imediatamente biodegradavel<

Potencial de bioacumulacéo
A bio-acumulagéo é improvavel

Mobilidade no solo

Insolavel em agua
Composicéo e informagédo sobre os
ingredientes

Nome Quimico log Pow
Pigmento ciano 6.6

Resultados da avaliagéo PBT e mPmB
Esta substancia ndo é considerada persistente, bioacumulavel ou toxica (PBT)

Propriedades de desregulacdo endécrina
Este produto ndo contém nenhum desagregador enddcrino conhecido ou suspeito

Outros efeitos adversos
Embora o toner ndo seja uma toxina aquatica, os microplasticos podem ser um perigo fisico para a vida aquatica e ndo devem
entrar em drenos, esgotos ou cursos de agua.

|SEQ:AO 13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos de tratamento de residuos

Métodos de disposicdo de Pode ser disposto em aterro sanitario ou incinerado, quando em conformidade com as

residuos regulamentacgdes locais Se a incineracéo for feita € importante evitar a formacao de nuvens
de pé.

Embalagem contaminada N&o sdo necessérias precaucdes especiais no manuseio deste material

Outras informacgdes Embora o toner ndo seja uma toxina aquatica, os microplasticos podem ser um perigo

fisico para a vida aquatica e ndo devem entrar em drenos, esgotos ou cursos de agua.

ISECAO 14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Esse material ndo est4 sujeito a regulamentagdo como material perigoso para expedi¢éo

|SEQAO 15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Requlamentacéao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, sequranca e ambiente

Situacdo Regulamentar junto & OSHA

Embora este material ndo seja considerado perigoso pela norma de comunicagéo de perigos OSHA (29 CFR 1910,1200), este
SDS contém informagdes valiosas para 0 manuseamento seguro e utilizagdo correcta do produto. Este SDS deve ser retido e
feito disponivel aos empregados e aos outros usuarios deste produto.

Canada

Este produto foi classificado de acordo com os critérios de risco do Regulamento de Produtos Perigosos (HPR), e 0 SDS
contém todas as informag6es exigidas pelo HPR.

Estoques Internacionais
TSCA Atende

607E13120
BR547



Xerox

SDs#: A-10147 Toner - Black, Cyan, Magenta, Yellow Pagina 818

DSL/NDSL Atende

Regulamentos federais

SARA 313

Secédo 313 do Titulo 11l da Lei das Emendas e Nova Autorizagdo do Superfundo dos EUA de 1986 (SARA). Este produto nédo
contém nenhuma substancia quimica sujeita aos requisitos de comunicagdo da Lei e Titulo 40 do Codigo de Regulamentacdes
Federais, Parte 372

Lei da Agua Limpa

Este produto ndo contém nenhuma substancia regulamentada como poluente nos termos da Lei da Agua Limpa(40 CFR 122.21 e
40 CFR 122.42)

Lei do ar puro, secéo 112: Poluentes perigosos do ar (HAPs - Hazardous Air Pollutants) (veja 40 CFR 61)

Este produto ndo contém substancias regulamentadas como poluentes atmosféricos perigosos (HAPS) nos termos da Secéo 112
das Alterag8es da Lei de Ar Limpo de 1990.

CERCLA

Este material, no estado em que é fornecido, ndo contém nenhuma substancia regulamentada como substancia perigosa nos
termos da Lei Abrangente de Compensacao e Responsabilidade de Resposta Ambiental (Comprehensive Environmental
Response Compensation and Liability Act - CERCLA) (40 CFR 302) ou da Lei de Emendas e Reautorizagao do Superfundo
(Superfund Amendments and Reauthorization Act - SARA) (40 CFR 355). Pode haver requisitos de comunicagao especificos nos
niveis local, regional ou estadual a respeito de liberagdes deste material

Regulamentacdes Estaduais

(EUA)

Proposta 65 da Califérnia:

O preto de carbono é regulado a proposigdo 65 de Califérnia somente se a forma de particulas transportadas pelo ar, de tamanho
respiravel. Os produtos de toner ndo contém o preto de carbono a forma de particulas néo ligadas pelo ar, de tamanho respiravel.
Portanto, os requisitos da proposi¢éo 65 néo se aplicam a este produto.

Didxido de titanio é regulado sob Califérnia proposicdo 65 somente se um produto resulta em exposicdo em forma de "particulas
no ar, desvinculadas do tamanho respiravel". Produtos de toner ndo resultar na exposigdo ao diéxido de titanio em forma de
"particulas no ar, desvinculadas do tamanho respiravel". Portanto, os requisitos da proposi¢do 65 ndo se aplicam a este produto.

Nome Quimico CAS No. Proposition 65 da Califérnia
Negro de fumo 1333-86-4 Carcinogen
O diéxido de titanio 13463-67-7 Carcinogen

Regulamentac¢®es Estaduais do Direito de Saber dos EUA
Este produto ndo contém nenhuma substancia regulamentada pelas regulamenta¢des estaduais do "direito de saber".

|SE<;AO 16. OUTRAS INFORMAGCOES

Data de Emissao 2016-02-23
Data de Revisao 2023-11-06
Nota de revisao Numero de referéncia 106R04006, 106R04007, 106R04008, 106R04014, 106R04015,

106R04016, 106R04017, 106R03851, 106R03852, 106R03853, 106R03854, 108R01510,
108R01511, 108R01512, 108R01513, 106R03888, 106R03889, 106R03890, 106R03891
adicionado

Texto completo das Declaragdes H mencionadas nas se¢des 2 e 3

H351 - Suspeito de provocar cancer se inalado

H373 - Pode provocar danos aos 6rgdos por exposicéo repetida ou prolongada

Isencéo de Responsabilidade
As informagdes fornecidas neste SDS estdo corretas com base no nosso melhor conhecimento, informagao e confianga nos dados de
sua publicagéo. As informagdes fornecidas foram elaboradas somente como um guia de manuseio, uso, processamento, armazenagem,
transporte, descarte e liberagdo seguros e ndo podem ser consideradas como uma garantia ou especificagdo de qualidade. As
informacgdes se referem somente ao material especifico designado e podem néo ser vélidas para o material usado em combinag¢éo com
qualquer outro material ou em qualquer processo, a menos que tenha sido especificado no texto.

fim
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