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Bezpecnostni list

podle celosvetového harmonizovaného systému

SDS#: D-4003 Maintenance Roller
Datum Vydani 1993-08-11 Datum revize 2022-03-08 Verze 2
Active
1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU |
1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku Maintenance Roller Fuser Oil pro Phaser 8500, Phaser 8550, Phaser
8560MFP, Phaser 8560, Phaser 8860, Phaser 8860MFP
Cislo éasti 006-8309-00, 108R00675, 108R00676, 109R00781, 109R00782, 109R00783, 113R00736
1.2 PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Doporucované pouziti Lubrikant
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Dodavatel XEROX CZECH REPUBLIC, s.r.o.
BB Centrum Budova Alpha
Vyskocilova 1461 / 2a
140 00 Praha 4
Chcete-li ziskat dalSi informace, kontaktujte
Kontaktni osoba Manazer pro ochranu zivotniho
prostfedi
Telefon 00420 227 036 111
Fax 00420 227 036 555
E-mailova adresa ehs-europe@xerox.com
Nejaktualnéjsi dokument https://safetysheets.business.xerox.com
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
Nie dotyczy
|2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Podle sou€asnych udaju nejsou klasifikace a oznacovani podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 pozadovany
2.2 Prvky oznaceni
Udaje na stitku GHS véetné pokynt pro bezpeéné zachazeni
Symbolly Neni vyZadovano
Signéalni slovo Zadny
Standardni véty o nebezpeénostiNeni vyzadovano
Pokyny pro bezpeéné zachazeni Neni vyzadovano
2.3 DalSi nebezpecnost
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Ocekava, ze za normalnich podminek pouziti No nebezpedi

13. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Chemicky nazev Hmotnostni procento C.CAS C.ES Klasifikace (Narizeni| Standardni véty o
1272/2008) nebezpeénosti
Polydimethylsiloxan >90 Vlastni Uveden v seznamu -- --
Organicky funkéni <10 Vlastni Uveden v seznamu - -
polydimethylsiloxan

Poznamka
"--" znamena, ze zadna klasifikace nebo vystrazné upozornéni nejsou platné.

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

V PRIPADE VAZNYCH NEBO PRETRVAVAJICICH POTIZi PRIVOLEJTE LEKARE NEBO
RYCHLOU LEKARSKOU POMOC.

Obecné rady

Kontakt s okem Dakladné oplachnéte dostate€nym mnozstvim vody - oplachnéte i prostor pod vicky

Styk s kuzi Omyijte pokozku mydlem a vodou
Inhalace Nepredpokladany zplsob expozice
Poziti Nepredpokladany zpusob expozice

Akutni toxicita

O¢i Neni to drézdivy ucinek
Kize Neocekava se, ze za drazdivou
Inhalace Nepredpokladany zpusob expozice

Poziti
Chronické ucinky
Chronicka toxicita
Hlavni priznaky

Nepredpokladany zplsob expozice

Zadné znamé udinky pii béznych podminkach pouZiti

Muze zpUsobit minimalni podrazdéni dychacich cest pfi kontinualnim vystaveni vysokym
koncentracim

4.3 Jsou potiebné udaje o neodkladném Iékaiském oSetieni a specialnim lééeni

Informace pro lékare Symptomaticky oSetfete

I5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva Vodni postfik, Péna, Oxid uhliciti (CO2)
Nevhodné hasiva Zadny

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecéné produkty spalovani
Tepelny rozklad maze vést k uvolfiovani drazdivych plyna a par
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5.3 Pokyny pro hasi¢e

PFi haseni pozar(i pouzivejte autonomni dychaci pfistroj, je-li to nutné.
DalSi informace

Bod vzplanuti > 300 °F
Metoda PMCC

l6. OPATRENI V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Zadné pozadavky na material tak, jak je dodavan

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrante vniknuti produktu do odpadu

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi

Zpusoby zamezeni Sifeni Zamezte $ifeni uniku a unikly material zachytte pomoci nehoflavého absorp&niho materiélu
(napf. pisku, zeminy, kiemeliny, vermikulitu) a umistéte jej do nadoby pro likvidaci v
souladu s mistnimi nebo statnimi nafizenimi (viz ¢ast 13)

Cistici metody Nechte nasaknout do inertniho absorp&niho materialu

6.4 Odkaz najiné oddily

DalSi ekologické informace naleznete v oddile 12
Dal$i informace naleznete v sekci 13

[7. ZACHAZENI A SKLADOVANI(

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

P¥i pouzivani nejezte, nepijte a nekufte, Osobni ochrana viz sekce 8

Hygienicka opatreni S produktem manipulujte v ramci hygienickych opatfeni povazovanym za spravnou praxi na
urovni pracovist

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Udrzujte nadobu pevné uzavienou na suchém, chladném a dobfe vétraném misté

7.3 Specificka kone¢na pouziti

Lubrikant

I8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti

8.2 Omezovani expozice
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Technickéa opatreni

Individu&lni ochranné opatreni jako jsou osobni ochranné prostredky

Zajistéte dostate€né vétrani, zvlast v uzavienych prostorach

Ochrana oci/obliceje
Ochrana rukou

Ochrana kuze a téla
Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice zivotniho
prostredi

Omezovani expozice zZivotniho Zabrarite vniknuti produktu do odpadu

prostredi

Nevyzaduji se specialni ochranné prostfedky
Ochranné rukavice, Polyvinylchlorid.
Nevyzaduji se specialni ochranné prostfedky
Zadné pfi b&znych podminkach pouZiti.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled Ciry Zapach
Skupenstvi Kapalina Barva
pH Nelze aplikovat

Bod vzplanuti > 300 °F Metoda

Bod tani / tuhnuti
Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod méknuti

Rychlost odparovani
Tékavost

Horlavost

Meze horlavosti ve vzduchu

Meze vybusnosti

Tlak par

Hustota par

Mérna hmotnost
Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 DalSi informace

Zadny

Nelze aplikovat
Nelze aplikovat
Nelze aplikovat

<1 (n-butylacetate = 1)
<1% (Wt.) N.A.% (Vol.)
Nehoflavy

Nelze aplikovat

K dispozici nejsou zadné udaje

<0.1 mmHg @ 20 °C
Neni stanoveno
0.96 (vody =1)
Nerozpustné
Informace nejsou k dispozici
Nelze aplikovat
Neni stanoveno
Informace nejsou k dispozici

Nevybus ny
Nelze aplikovat

Slaby
Bezbarvé

PMCC

[10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
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Nejsou znamy nebezpecné reakce pri pouziti za normalnich podminek

10.2 Chemickéa stabilita

Stabilni

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce
Nebezpecéna polymerace

Pfi béZném zpracovani Zzadné
Nedochazi k nebezpelné polymeraci

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Uchovavejte mimo dosah otevieného ohné, horkych povrchid a zdroja zapaleni

10.5 Neslucitelné materialy

Podle dodanych informaci zadné znamé

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Oxid uhliciti (COz2), Oxid kifemicity, Nedokonalym spalovanim a termolyzou vznikaji potencialne toxické plyny, jako je oxid
uhelnaty a oxid uhlicity, a, Formaldehyd

[11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti podle definice v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita
Informace o vyrobku

Neocekava se, Ze za drazdivou

Podrazdéni
Oralni LD50 4.2 ml/kg (potkan) Practically non-toxic
Dermalni LD50 > 3 gl/kg (kralik) Practically non-toxic
LC50 Vdechnuti Neni stanoveno
Informace o slozce
Chemicky nazev Orélni LD50 Dermalni LD50 LC50 Vdechnuti
Polydimethylsiloxan 24 g/kg (Rat) 17 g/kg (Rat) 2 g/kg (Rabbit)

Chronické toxicita

Karcinogenita

Jiné toxické ucinky
Senzibilizace
Mutagenni uc€inky
Uginky na cilové organy

Nebezpecnost pii vdechnuti

Informace o dalSich nebezpecich

Endokrinni disrup¢ni vlastnosti

Neklasifikovatelny jako karcinogen pro ¢lovéka

Neni senzibilizujici
V prubéhu Amesova testu nebyla zjisténa mutagenita
Informace nejsou k dispozici

Nelze aplikovat

Tento produkt neobsahuje zadné latky, o kterych je znamo nebo se pfedpoklada, ze
narusuji ¢innost endokrinnich zlaz

[12. EKOLOGICKE INFORMACE
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12.1 Toxicita
Na zakladé dostupnych udajd, smés / pfipravek neni $kodlivy pro vodni organismy

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Neni snadno biologicky odbouratelny

12.3 Bioakumulaéni potencial

Bioakumulace je nepravdépodobna

12.4 Mobilita v pudé

Nerozpustny ve vodé

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neni PBT podle nafizeni REACH v pfiloze XIII

12.6 Endokrinni disrup¢ni vlastnosti

Tento produkt neobsahuje zadné latky, o kterych je znamo nebo se pfedpoklada, ze narusuji ¢innost endokrinnich zlaz

12.7 Jiné nepriznivé ucinky

Informace nejsou k dispozici

[13. POKYNY PRO ODSTRANOVANi

13.1 Metody nakladani s odpady

Metoda odstranovani odpadu PFi manipulaci s timto materidlem neni nutno dodrZovat Zadna zvlastni opatfeni

Kod likvidace odpadu dle EWC 06 08 99
(Evropského katalogu odpadii)

Dalsi informace Ackoli toner neni vodni toxin, mikroplastika muze byt fyzickym rizikem pro vodni organismy
a nesmi se dostat do kanalizace, kanalizace nebo vodnich cest.

[14. INFORMACE PRO PREPRAVU |

14.1 Ko6d OSN/ID

Nepodléhajici nafizeni

14.2 Prislusny nazev pro zasilku

Nepodléhajici nafizeni

14.3 Tridal/tridy nebezpeénosti pro prepravu

Neklasifikovano
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14.4 Obalova skupina

Nelze aplikovat

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Predstavuje malé, nebo zadné riziko pro zivotni prostfedi

14.6 Specidlni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pfi manipulaci s timto materialem neni nutno dodrzovat Zzadna zvlastni opatfeni

14.7 Doprava hromadné podle MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Nelze aplikovat

[15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Podle sou¢asnych udaju nejsou klasifikace a oznacovani podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 pozadovany

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecénosti v souladu s nafizenim (ES) €. 1907/2006 neni vyzadovano

[16. DALSi INFORMACE

Datum Vydani 1993-08-11

Datum revize 2022-03-08
Poznamka k revizi Aktualizace formatu
Dal§pokyny

Zemé EU konkrétni expozi¢ni limity

Chemicky nazev Spanélsko Portugalsko Itélie Recko Rumunsko
Polydimethylsiloxan p*
STEL 300 mg/m?3
TWA 200 mg/m 3

Tento bezpecnostni list splfuje pozadavky Narizeni (ES) €. 1272/2008 v doplnéné verzi.

Upozornéni
Informace obsazené v tomto bezpeénostnim listu jsou uvedeny spravné dle naseho nejlepsiho védomi a svédomi a v

souladu s poslednimi poznatky ke dni vydani tohoto listu. Dané informace jsou navrzené pouze jako pouceni pro
bezpeéné zachazeni, pouzivani, zpracovavani, skladovani, prevazeni, odstranovani a vypousténi a nesmi byt
pokladany jako specifikace zaruky nebo kvality. Informace se tykaji pouze specifickych uréenych materialti a nemusi
byt platné pro takovéto materialy pouzivané v kombinaci s jinymi materialy nebo procesy, pokud to neni uvedeno v
textu.
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