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Fisa cu date de securitate
conform cu Sistemul de Armonizare Globala
SDS#: D-4003 Maintenance Roller
Data Publicarii 11.08.1993 Data revizuirii 08.03.2022 Versiune 2
Active
1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETA‘[II/iNTREPRINDERII |
1.1 Element de Identificare a Produsului
Denumire Produs Maintenance Roller Fuser Oil pentru Phaser 8500, Phaser 8550, Phaser
8560MFP, Phaser 8560, Phaser 8860, Phaser 8860MFP
Piesa cu numarul 006-8309-00, 108R00675, 108R00676, 109R00781, 109R00782, 109R00783, 113R00736
1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Utilizare Recomandata Lubrifiant
1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
Furnizor Xerox Romania Echipamente si
Servicii SA
Hermes Business Campus
Bd. Dimitrie Pompeiu,
nr. 5-7, etaj 2, Sector 2,
Bucuresti, cod postal 020335
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati
Persoana de contact Associate Operations Manager, Global
Document Outsourcing
Telefon +40 (21) 30 33 600
Fax -
Adresa de e-mail ehs-europe@xerox.com
Pentru cel mai curent document https://safetysheets.business.xerox.com
1.4 Telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Nu se aplica
2. Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Referitor la aceste date clasificarea si etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
2.2 Elemente pentru eticheta
Elemente de etichetare GHS care includ fraze de precautie
Simbol(uri) Niciunul necesar
Cuvant de Avertizare Niciunul
Fraze de Pericol Niciunul necesar
Fraze de Precautie Niciunul necesar
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2.3 Alte pericole
Nr pericol de asteptat, in conditii normale de utilizare
|3. Compozitie/informatii privind componentii
3.2 Amestecuri
Denumire Chimica Greutate % Nr. CAS Nr.CE Clasificare (Reg. Fraze de Pericol
1272/2008)

Polidimetil-siloxanic >90 Brevetat Enumerat -- --
Polidimetilsiloxan <10 Brevetat Enumerat -- -
organo-functional

Nota
"--" indica faptul ca nu exista clauze de clasificare sau de pericol.
l4. Misuri de prim ajutor
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Sfaturi generale TN CAZUL UNOR TULBURARI GRAVE SAU PERSISTENTE, CONTACTATI MEDICUL
SAU UN SERVICIU MEDICAL DE URGENTA.
Contact cu ochii Clatiti temeinic cu multa apa, de asemenea sub pleoape
Contact cu pielea Spalati pielea cu apa si sapun
Inhalare Nu este o cale de expunere expectabila
Ingerare Nu este o cale de expunere expectabila
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Toxicitate acuta
Ochi Nu este iritant
Piele Nu este de asteptat sa fie un iritant
Inhalare Nu este o cale de expunere expectabila
Ingerare Nu este o cale de expunere expectabila
Efecte cronice
Toxicitate cronica Nu se cunosc efecte in conditii normale de utilizare
Simptome principale Poate provoca iritarea minima a trecerilor respiratorii la expunerea continua la concentratii
ridicate
4.3 Sunt necesare o ingrijire medicala imediata precum si un tratament special
Note pentru medic Tratafi simptomatic
|5. Masuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere Pulverizare de apa, Spuma, Bioxid de carbon (COz)
corespunzatoare
Mijloace de stingere Niciunul
necorespunzatoare
5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza
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Produse de combustie periculoase
Descompunerea termica poate conduce la eliberarea de gaze si apori cu efect iritant

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Daca este necesar, purtati aparat de respirat autonom pentru stingerea incendiului.

Alte informatii

Punctul de aprindere > 300 °F
Metoda PMCC

6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentali

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Niciunul necesar pentru material asa cum este furnizat

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Impiedicati ca produsul s intre in canalele de scurgere

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metode pentru izolare Izolafi si colectati deversarile cu material absorbant necombustibil (de exemplu nisip,
pamant, pamant cu diatomee, vermiculit) si introduceti intr-un container in vederea
inlaturarii in conformitate cu reglementarile locale / nationale (vedeti Sectiunea 13)
Metode pentru curatenie Tmbibati cu material absorbant inert

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

Vezi Sectiunea 12 pentru informatii ecologice suplimentare
A se vedea sectiunea 13 pentru informatii suplimentare

[7. Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Tn timpul utiliz&rii nu se va manca, bea sau fuma, Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8
Masuri de igiena A se manipula in conformitate cu practicile de igiena industriala si de siguranta

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Pastrati containerele inchise ermetic, intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat

7.3 Utilizare finale specifice

Lubrifiant

|8. Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control
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Limite de Expunere Nu contine substante ce prezinta valori limitd de expunere profesionala
8.2 Controale ale expunerii
Masuri de ordin tehnic Asigurati o ventilatie adecvata, mai ales in zonele inchise
Masuri de protectie individuale, cum ar fi un echipament de protectie personala (PPE)
Protectie pentru ochi/fata Nu este necesar un echipament de protectie special
Protectia mainilor Manusi de protectie, Clorura de polivinil.
Protectia pielii si a corpului Nu este necesar un echipament de protectie special
Protectia respiratiei Niciuna in conditii normale de utilizare.
Controlul expunerii mediului .
Controlul expunerii mediului Impiedicati ca produsul sa intre in canalele de scurgere
|9. PROPRIETA'[ILE FIZICE S| CHIMICE
9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Aspect Clar Miros Slab
Stare fizica Lichid Culoare Incolor
pH Nu se aplica
Punctul de > 300 °F Metoda PMCC
aprindere
Punctul de topire / inghetare Nu se aplica
Temperatura de fierbere/interval Nu se aplica
de temperatura de fierbere
Punct de inmuiere Nu se aplica
Viteza de evaporare <1 (n-butylacetate = 1)
Volatilitate <1% (Wt.) N.A.% (Vol.)
Inflamabilitate Neinflamabil
Limita de inflamabilitate in aer  Nu se aplica
Limite de explozie Nu exista date disponibile
Presiunea de vapori <0.1 mmHg @ 20 °C
Densitatea vaporilor Nedeterminat
Greutate specifica 0.96 (apa=1)
Solubilitate in apa Insolubil
Coeficient de partifie Nu exista informatii disponibile
Temperatura de autoaprindere Nu se aplica
Temperatura de descompunere Nedeterminat
Vascozitatea Nu exista informatii disponibile
Proprietati explozive Nu exista informatii disponibile
Proprietati oxidante Nu se aplica
9.2 Alte informatii
Niciunul
|10. STABILITATE SI REACTIVITATE
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10.1 Reactivitate

Nu se conoaste nici o0 reactie periculoasa in conditii normale de folosire

10.2 Stabilitate chimica

Stabil

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii potential periculoase
Polimerizare periculoasa

10.4 Conditii de evitat

Niciuna in conditii normale de procesare
Nu apare polimerizarea periculoasa

A se pastra departe de flacari deschise, suprafete incinse si surse de aprindere

10.5 Materiale Incompatibile

Niciuna cunoscuta, pe baza informatiilor furnizate

10.6 Produsi de descompunere periculosi

Bioxid de carbon (COz2), Dioxid de siliciu, Combustia incompleta si procesul de termoliza genereaza gaze potential toxice,

precum monoxidul si dioxidul de carbon, si, Formaldehida

[11. INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii despre clasele de pericol, astfel cum sunt definite in Requlamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta
Informatii privind produsul
Iritatie
LD50 oral
LD50 cutanat
LC50 Inhalare

Informatii despre Componenta

Nu este de asteptat sa fie un iritant

4.2 ml/kg (sobolan) Practically non-toxic
> 3 g/kg (iepure) Practically non-toxic

Nedeterminat

Denumire Chimica

LD50 oral

LD50 cutanat

LC50 Inhalare

Polidimetil-siloxanic 24 g/kg (Rat) 17 g/kg (Rat)

2 g/kg (Rabbit)

Toxicitate cronica

Carcinogenitate

Alte efecte toxice
Sensibilizare
Efecte mutagene
Efecte asupra unui organ {inta

Pericol prin Aspirare

Informatii despre alte pericole

Proprietati de perturbare

BR547

Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni

Nu o sensibilizanta

On-mutagen conform testului AMES

Nu exista informatii disponibile

Nu se aplica

Acest produs nu contine perturbatori endocrini cunoscuti sau suspectati
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endocrine

[12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Pe datele disponibile, amestec / pregatirea nu este daunatoare pentru viata acvatica

12.2 Persistenta si degradabilitate

Nu este usor biodegradabil

12.3 Potential de bioacumulare

Bioacumularea este improbabila

12.4 Mobilitate in sol

Insolubil in apa

12.5 Reazultatele evaluarii PBT si vPvB

Nu este un PBT conform REACH anexa XIlI

12.6 Proprietati de perturbare endocrine

Acest produs nu contine perturbatori endocrini cunoscuti sau suspectati

12.7 Alte efecte adverse

Nu exista informatii disponibile

[13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Metoda de eliminare a deseurilorNu sunt necesare masuri speciale de precautie la manipularea acestui material

Nr. EWC pentru eliminarea 06 08 99
deseurilor

Alte informatii Desi tonerul nu este o toxina acvatica, microplastica poate reprezenta un pericol fizic pentru
viata acvatica si nu trebuie |asata sa intre in canalizare, canal sau cai navigabile.

[14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 Nr. ONU/ID

Nereglementat

14.2 Denumirea corecta pentru expeditie

Nereglementat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
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Neclasificat

14.4 Grupade Ambalare

Nu se aplica

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

Prezinta pericol mic sau inexistent pentru mediul inconjurator

14.6 Prevederi speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare masuri speciale de precautie la manipularea acestui material

14.7 Transportul In vrac In conformitate cu MARPOL 73/78 si a Codului IBC

Nu se aplica

|1 5. Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau
amestecul in cauza

Referitor la aceste date clasificarea si etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

15.2 Evaluarea securitatii chimice

O evaluare a sigurantei chimice conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 nu este necesara

[16. Alte informatii

Data Publicarii 11.08.1993
Data revizuirii 08.03.2022
Nota de Revizie Actualizare pentru format

Observatii suplimentare
Limitele de expunere specifice tara din UE

Denumire Chimica Spania Portugalia Italia Grecia Romaéania

Polidimetil-siloxanic p*

STEL 300 mg/m3
TWA 200 mg/m?3

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1272/2008 amendata.

Clauza de exonerare

Informatiile furnizate in aceasta Fisa cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunostinte, informatii
si opinii de care dispunem la data publicarii acesteia Informatiile oferite sunt destinate numai ca indrumare pentru
manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea si eliberarea in conditii de siguranta si ele nu
vor fi considerate o garantie sau specificatie privind calitatea Informatiile se refera numai la materialele specifice
desemnate si ar putea sa nu fie valabile pentru acele materiale utilizate in combinatie cu orice alte materiale sau in
vreun proces, daca acest lucru nu este specificat in text.
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