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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) n:0 1907/2006 sellaisena kuin se on muutettuna
SDS#: P-04 Kuiva muste - Keltainen
Julkaisemispéaiva Muutettu viimeksi 29-kes&-2022 Versio 5
28-loka-1999
|1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi Kuiva muste varten DocuColor 12, Document Centre ColorSeries 50, DocuColor

2045, DocuColor 2060, DocuColor 5252 Digital Color Press, DocuColor 5000
Digital Press, DocuColor 5000AP Digital Press, DocuColor 7000 Digital Press,
DocuColor 7000AP Digital Press, DocuColor 8000 Digital Press, DocuColor
8000AP Digital Press, DocuColor 6060

Osa No. 006R00948, 006R00978, 006R01052, 006R01250, 006R01254, 006R90283, 006R90292,
006R90349, 006R01202, 006R01570

Vari Keltainen

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kdytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus Xerographic tulostus

1.3 Kayttdturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Xerox Oy
Vanrikinkuja 2
02600 Espoo
Rekisterdity Suomessa y-tunnus 0100964-8
Finland

Lisatietojen saamiseksi ottakaa yhteytta

Yhteys henkilon Ympaéristbvastaava

Puhelin +358 0204 68511

Sahkopostiosoite ehs-europe@xerox.com
Viimeisimman asiakirjan osalta https://safetysheets.business.xerox.com

1.4 Hatdpuhelinnumero

Ei sovellettavissa

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Nykyisten tietojen mukaan luokitusta ja merkintdja ei vaadita 1272/2008 asetuksen (EY) n:o
2.2 Merkinnat
Ei mitaan

2.3 Muut vaarat

Ei PBT REACH-liitteen XIII mukaisesti
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Saattaa dispergoituessaan muodostaa rajahtévan poly-ilmaseoksen
|3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 Seokset
Kemiallinen nimi Paino % CAS-nro. EY-nro Luokitus (asetus [Vaaralausek | REACH-rekisterdintinum
1272/2008) keet ero
Polyesteri hartsi 70-80 122970-65-4 Ei luetteloitu -- -- --
Keraamiset materiaalit 5-15 66402-68-4 266-340-9 -- -- --
Keltainen pigmentti 5-15 4531-49-1 224-867-1 -- -- 01-2119475485-28-0006
Amorfinen piidioksidi <1 7631-86-9 231-545-4 - - -
Titaani dioksidi <1 13463-67-7 236-675-5 Carc (Inhal) 2 H351 --
Hiilenmusta <1 1333-86-4 215-609-9 -- -- 01-2119384822-32-0065
H-lausekkeiden koko teksti: Katso kohta 16
Huomautus
"-" ei ilmaise luokitusta tai vaaratilannetta.
"ei luetellut" merkityt osat on vapautettu rekisterdinnista.
Jos REACH-rekisterdintinumeroa ei ole luettelossa, sité pidetddn luottamuksellisena ainoastaan edustajalle.
|4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisia ohjeita Vain ulkoiseen kayttéon. Kun oireet jatkuvat tai kaikissa epéselvissa tapa uksissa Hakeudu
ladkariin. Nayta tama kayttoturvallisuustiedote 1aékérin [&sna.
Roiskeet silmiin Huuhtele vélittémasti runsaalla vedelld. Poista kaikki piilo linssit ja jatka huuhtelua
vahintdan 15 minuutin ajan ensimmaisen huuhtelun jalkeen
lhokosketus Iho pestaén saippualla ja vedella
Hengitys Siirry raittiiseen ilmaan
Nieleminen Huuhtele suu vedelld ja juo jalkeenpdin runsaasti vetta tai maitoa
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat ettd viivastyneet
Valiton myrkyllisyys
Silméat Ei tunnettuja vaikutuksia
lho Ei tunnettuja vaikutuksia
Hengitys Ei tunnettuja vaikutuksia
Nieleminen Ei tunnettuja vaikutuksia
Pitkaaikaisvaikutukset
Krooninen myrkyllisyys Ei tunnettuja vaikutuksia tavallisissa kayttéoloissa
Paéaasialliset oireet Liiallinen altistuminen voi aiheuttaa:
lieva hengitys teiden &rsytys, samanlainen kuin haitta poly.
4.3 Valitonta ladkéarin hoitoa ja erityistd hoitoa tarvitaan
Ensimmaisen aiders-suojan Mitéén erityista suojavarustusta ei vaadita
suojaaminen
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Tietoja laakarille Hoito oireiden mukaan

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Kayta vesisuihkua tai sumua; ala kayta suoria vesisuihkuja, Vaahto
Sopimattomat sammutusaineet Ala kdyta suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittaa tulipaloa

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

llmaan riittavina pitoisuuksina dispergoitunut hienojakoinen pdly ja sytytysldhteen lasnéolo voivat aiheuttaa polyrajahdysvaaran

Vaaralliset palamistuotteet
Epéataydellisen palamisen vuoksi vaaralliset hajoamis tuotteet. Hiilioksidit Typen oksidit (NOXx)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettava tulipalossa ja/tai rajahdyksessa syntyvan savun hengittamista. Kayta palosuojattua/paloturvallista vaatetusta. Kayta
itsendista paine-demand-hengitys laitetta tarvittaessa, jotta estetddn savun tai ilmassa olevien toksiinien altistuminen.
Kaytettédva paineilmalaitetta ja suojapukua.

Muut tiedot
Syttyvyys Ei syttyvaa
Leimahduspiste Ei sovellu

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Valta polyn hengittamista

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Vaikka variaine ei ole vesi-toksiini, mikroplastiset aineet voivat olla fysikaalinen vaara vesielidille eik& niitd saa paastaa
viemareihin, viemareihin tai vesistoihin

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojausmenetelmat Estettava polypilvi
Puhdistusohjeet Kéayta polyn imuri poistaa liikaa, sitten Pese kylmalla vedelld. Kuumaa vetta sulakkeet vari
aine vaikeuttaa poistaa

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso lisatietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle
Katso lisa tietoja kohdasta 13.

604E73300
BR547



Xerox

Sivu 4/9
SDS#: P-04 Kuiva muste - Keltainen
Julkaisemispaiva Muutettu viimeksi 29-kes&-2022 Versio 5
28-loka-1999

|7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Késiteltdva hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytanndn mukaisesti, Valtettava polyn kerdantymista suljettuun tilaan, Estettava
polypilvi

Hygieeniset toimenpiteet Ei mitaan tavallisissa kayttdoloissa

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, Sailytettava huoneenlampétilassa

7.3 Erityiset loppu kaytto tarkoitukset

Xerographic tulostus

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUQJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Xeroxin altistumisraja 2.5 mg/m3 (yhteensa poly)
Xeroxin altistumisraja 0.4 mg/m?3 (hengitettavissa poly)

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset toimenpiteet Ei mitdan tavallisissa kayttooloissa

Henkildnsuojaimet

Silmien/kasvojen suojaus Mitéan erityista suojavarustusta ei vaadita
Kasien suojaus Mitaan erityista suojavarustusta ei vaadita
Ihonsuojaus ja Kehon suojaus  Mitdan erityisté suojavarustusta ei vaadita
Hengityselinten suojaus Mit&an erityista suojavarustusta ei vaadita
Termiset vaarat Ei mitd&dn normaalitydstossa

Ympéristdaltistumisen

ehkédiseminen
Ymparistoaltistumisen Pida erossa viemareistd, ojista ja vesistoista
ehkaiseminen

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisiaja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Jauhe Haju Heikko

Olomuoto Kiinted aine Hajukynnys Ei sovellu

Vari Keltainen pH Ei sovellu
Leimahduspiste Ei sovellu

604E73300
BR547



Xerox

Sivu 5/9

SDS #: P-04

Julkaisemispaiva
28-loka-1999

Kuiva muste

Muutettu viimeksi

- Keltainen

29-kesa-2022 Versio 5

9.2

Sulamis- tai jaétymispiste
Kiehumis piste/kiehumis alue
Pehmenemispiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys
Havada alev alma limitleri

Rajahdysrajat

Hoyrynpaine
Hoyryntiheys
Ominaispaino
Vesiliukoisuus
Jakautumiskerroin
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila
Viskositeetti

R&jahtavyys
Hapettavuus

Muut tiedot

Ei mitdan

Ei sovellu
Ei sovellu
49-60 °C /

Ei sovellu
Ei syttyvaa
Ei sovellu

Tietoja ei saatavissa

Ei sovellu
Ei sovellu
1-2
Vahainen
Ei sovellu
Ei sovellu
Ei madaritetty
Ei sovellu

120-140 °F

liImaan riittavina pitoisuuksina dispergoitunut hienojakoinen pdly ja sytytyslahteen lasnéolo
voivat aiheuttaa polyrajahdysvaaran

Ei sovellu

[10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei ole vaarallista reaktiota, joka tunnetaan tavan omaisissa kayttd olosuhteissa

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot

Vaarallinen polymeroituminen

10.4 Valtettavat olosuhteet

Ei mitdan normaalitydstéssa

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu

Estettéva polypilvi, Ilmaan riittdvina pitoisuuksina dispergoitunut hienojakoinen poly ja sytytysléahteen lasnéolo voivat aiheuttaa

polyrajahdysvaaran

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei mitdan

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

BR547
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Ei mitdan normaalissa kaytossa

[11. MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

Jéljempéana mainittu myrkyllisyys aineisto perustuu samankaltaisten remografisten materiaalien testi tuloksiin.

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valitdn myrkyllisyys
Tuotetiedot

Arsytys Ei ihoarsytystd, Ei aiheuta silmien arsytysta
LD50 suun kautta > 5 g/kg (rotta)

LD50 ihon kautta > 5 g/kg (kani)

LC50 hengittdminen > 5 mgl/L (rotta, 4 h)

Krooninen myrkyllisyys
Tuotetiedot

Pitkaaikaisvaikutukset Ei tunnettuja vaikutuksia tavallisissa kayttdoloissa
Sy6paa aiheuttavat vaikutukset Katso lisétietoja kohdasta "Muut tiedot".
Muut tiedot IARC (kansainvalinen syovan tutkimus virasto) on luetellut hiilimusta "mahdollisesti

karsinogeenisiksi ihmisille”. Kuitenkin, Xerox on todennut, etté lasnéolo hiilimusta tadsséa
seoksessa ei esitd terveydelle vaaraa. IARC-luokittelu perustuu puhtaan "vapaan" hiilimusta
arvioivaisiin tutkimuksiin. Sen sijaan vari aine on koostumus koostuu erityisesti valmistettu
polymeeri ja pieni maara hiiltd musta (tai muu pigmentti). Prosessissa, jolloin véri aine, pieni
maara hiilimusta tulee kapseloitu sisélla matriisi. Xeroxhas on suorittanut laajan véri aineen
testauksen, mukaan lukien kroonisen biovahvuuden (mahdollisten
karsinogeenisuustestien). Altistuminen vari aineelle ei tuota todisteita syopa altistuneiden
eldinten. Tulokset toimitettiin sdéntely virastoille ja julkaistiin laajasti.

ARC (International Agency for Research on Cancer) on listannut titaanidioksidin
"mahdollisesti sydopaa aiheuttavaksi ihmiselle”. Xerox on kuitenkin paatellyt, etta
titaanidioksidin lasnéolo tédssa seoksessa ei aiheuta terveydelle vaaraa. IARC-luokitus
perustuu rotilla tehtyihin tutkimuksiin, joissa kaytetaan korkeita pitoisuuksia puhtaita,
sitoutumattomia TiO2-hiukkasia, joiden koko on hengitettavissa. Epidemiologiset
tutkimukset eivét viittaa karsinogeenisiin vaikutuksiin ihmisilla. Lisaksi tdssa seoksessa
oleva titaanidioksidi on kapseloitu matriisiin tai sitoutunut variaineen pintaan.

Muut myrkylliset vaikutukset
Tuotetiedot

Herkistdminen Herkistymisreaktioita ei todettu

Periméaa vaurioittavat Ei perimda vaurioittava AMES-testissa

vaikutukset

Lisaantymiselle vaarallinen Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaén tai epéillaén olevan vaara

lisdantymisterveydelle

Elinkohtaiset vaikutukset Ei tunneta
Muut haitalliset vaikutukset Ei tunneta
Aspiraatiovaara Ei sovellu

11.2 Tietoja muista vaaroista
Endokriiniset Tama tuote ei sisalla mitddn kemikaaleja, joiden tiedetaén tai epailladn hairitsevan
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hajotusominaisuudet hormonitoimintaa

[12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella seos/valmiste ei ole haitallinen vesi elidille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biologisesti hajoava

12.3 Biokertyvyys

Biokertyminen on epatodennékdista

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Veteen liukenematon

12.5 PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei PBT REACH:-liitteen XllI mukaisesti

12.6 _Endokriiniset hajotusominaisuudet

Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetdén tai epailladn hairitsevan hormonitoimintaa

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Vaikka variaine ei ole vesi-toksiini, mikroplastiset aineet voivat olla fysikaalinen vaara vesielidille eika niitd saa paastaa
viemareihin, viemareihin tai vesistoihin.

[13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét

Jatteiden kasittely menetelma  Voidaan vieda kaatopaikalle tai polttaa paikallisten saantéjen tdmén salliessa
Jos poltto on tarkoitus suorittaa, on huolehdittava siitd, etta poly pilvien muodostuminen
estetaan.

EWC jatteen havittdmisnumero 08 03 18

Muut tiedot Vaikka vériaine ei ole vesi-toksiini, mikroplastiset aineet voivat olla fysikaalinen vaara
vesielidille eiké niité saa paastaa viemareihin, vieméareihin tai vesistoihin.

[14. KULJETUSTIEDOT

14.1 UN/ID-numero
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Ei sdadelty

14.2 Oikea laivauksessa kaytettava nimi

Ei sdadelty

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

Ei luokiteltu

14.4 Pakkausryhméa

Ei sovellu

14.5 Ympaéristdvaarat

Aiheuttaa vain vahan tai ei lainkaan vaaraa ymparistolle

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjille

Taman aineen kasittelyssa ei tarvitse noudattaa erityisia varotoimia

14.7 Kuljetus irtotavarana MARPOL 73/78: n ja IBC-sdaanndston mukaan

Ei sovellu

[15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristdsaanndkset tai -lainsaadanto

Nykyisten tietojen mukaan luokitusta ja merkintja ei vaadita 1272/2008 asetuksen (EY) n:o

Nicht wassergefahrdend
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan ei vaadita

[16. MUUT TIEDOT

Julkaisemispaiva 28-loka-1999
Muutettu viimeksi 29-kesa-2022
Muutoshuomautus (M) SDS-osat paivitetty, 3

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit
H351 - Epailldén aiheuttavan syopaa hengitettynéa

Tama Kayttoturvallisuustiedote on asetuksen (EY) n:o sellaisena kuin se on muutettuna.

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietAmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut
tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kaytt6a, tyostda, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja
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paastoja varten, eika niitéd saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta,
eivatka valttamatta pida paikkaansa, jos tuotetta kdytetdén yhdessé toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei
erikseen mainittu tekstissa.
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