Xerox

Side 1/10
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som andret
SDB-nr: P-70014 Replenisher - Hvid
Udstedelsesdato 2019-05-01 Revisionsdato 2023-05-25 Version 5
|1. IDENTIFIKATION AF STOF/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN |
1.1 Produktidentifikator
Produktnavn Replenisher for Xerox Color C60, Xerox Color C70, Xerox PrimeLink® C9065
Printer, Xerox PrimeLink® C9070 Printer
Delnummer (numre) 006R01799, 006R01803, 676K94090, 676K94180
UFI E300-303C-G002-CRXF
Farve Hvid
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Anbefalet anvendelse Xerografisk trykning
1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Leverandar Xerox A/S
Industriparken 21A
2750 Ballerup
Danmark
Yderligere oplysninger f&s ved henvendelse til
Kontaktperson Kvalitetsafdelingen/Miljgansvarlig
Telefon +45 88 17 88 17
E-mailadresse ehs-europe@xerox.com
For det nyeste dokument https://safetysheets.business.xerox.com
1.4 Ngdtelefon
+44 1273 289451
|2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Dette produkt er klassificeret og meerket i henhold til Forordning (EU) nr. 1272/2008
[Carcinogenicitet [Kategori 2
2.2 Meerkningselementer
GHS-meerkningselementer, inklusive sikkerhedsseetninger
Symbol(er)
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Signalord Advarsel

H351 - Misteenkt for at fremkalde kraeft ved indanding

P201 - Indhent seerlige anvisninger far brug

P202 - Anvend ikke produktet, for alle advarsler er leest og forstaet

P280 - Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sgg leegehjeaelp
P501 Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med
lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Faresaetninger
Sikkerhedsseetninger

UFI E300-303C-G002-CRXF
EF etiket
EUH212 — Advarsel! Der kan dannes farligt andbart stof, nar det bruges. Indand ikke stav.

2.3 Andre farer

Kan danne eksplosibel stav-luft-blanding ved spredning
Ikke et PBT i henhold til REACH bilag XIII

|3. SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Kemisk navn Veegt procent CAS-nr. EF-Nr Klassifikation Fareseetning |REACH-registreringsnum
(Forordning er mer
1272/2008)
Titandioxid 30-40 13463-67-7 236-675-5 Carc (Inhal) 2 H351
Harpiks 40-50 Navnebeskyttet Ikke anfgrt -- --
Keramiske materialer 10-20 Navnebeskyttet Registreret
Paraffinvoks <5 8002-74-2 232-315-6

H- seetningernes fulde ordlyd findes i punkt 16

Bemeerk

"--" betyder ingen klassificering eller fareseetninger geelder.

Komponenter markeret som "ikke anfart” er fritaget for registrering.

Hvis der ikke er registreret et REACH registreringsnummer, betragtes det som fortroligt for den eneste repraesentant.

4. FGRSTEHJALPSFORANSTALTNINGER |

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generel radgivning Kun til udvortes brug. Sgg laege - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivistilfaelde.

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtleegen.

Kontakt med gjnene Skyld omgaende med rindende vand. After indledende skyldning, tag da eventuelle
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kontaktlinser ud og forsaet da skyldningen | mindst 15 min

Kontakt med huden Vask huden med saebe og vand
Indanding Sgag frisk luft
Indtagelse Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand eller meelk bagefter

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Akut toksicitet

djne Ingen kendt virkning

Hud Ingen kendt virkning

Indanding Ingen kendt virkning

Indtagelse Ingen kendt virkning
Kroniske virkninger

Kronisk toksicitet Ingen kendte virkninger under normale anvendelsesforhold
Veesentlige symptomer Overeksponering kan forudsage:

let irritation af luftvejene ligner generende stav.

4.3 Indikation af hurtig leegehjeelp og special behandling ngdvendig

Beskyttelse af fgrstehjeelpere  Ingen seerlige personlige veernemidler pakreevet
Information til leegen Behandles symptomatisk

l5. BRANDBEKAMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Brug vandspray eller vandtage; brug ikke direkte vandstraler, Skum
Uegnede slukningsmidler Brug ikke en massiv vandstrale da den kan sprede og udbrede brand

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Fint stgv, der spredes i luften i tilstraekkelige koncentrationer og i tilstedeveerelse af en anteendelseskilde, udger en potentiel
stgveksplosionsfare

Farlige forbreendingsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter grundet ufuldsteendig forbraending. Carbonoxider Nitrogenoxider (NOX)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

| tilfeelde af brand og/eller eksplosion: Undga indanding af rag. Baer brandbestandig/brandhzemmende beklzedning. Anvend
selvsteendigt andedraetsvaerm med overtryk, hvis det er ngdvendigt for at forhindre eksponering for rgg eller luftbarne
giftstoffer.

Brug trykluftforsynet andedraetsveern og beskyttelsesdragt.

Andre oplysninger

Anteendelighed Ikke brandfarligt
Flammepunkt Ikke relevant

l6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
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6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Brug personligt beskyttelsesudstyr, Undga at indande stav

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Selv om toner ikke er et vandtoksin, kan mikroplastik veere en fysisk fare for vandlevelsen og bgr ikke komme ind i kloakker,
kloakker eller vandveje

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til inddaemning Forebyg stavsky
Metoder til oprydning Brug en stgvsuger til at fierne overskydende toner, og vask dernaest med KOLDT vand.
Varmt vand far tonerpulveret til at smelte, hvilket ggrdet vanskeligt at fierne

6.4 Henvisning til andre punkter

Yderligere miljgoplysninger kan findes i punkt 12
Yderligere oplysninger finder du afsnit 13

[7. HANDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Skal handteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis, Undga stgvdannelse i lukkede
omréader, Forebyg stavsky

Hygiejniske foranstaltninger Ingen under normale anvendelsesforhold

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes teet lukket og opbevares pa et tgrt, godt ventileret sted, Opbevares ved stuetemperatur

7.3 Seerlige anvendelser

Xerografisk trykning

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Xerox- eksponeringsgreense 2.5 mg/m3 (stgv i alt)
Xerox- eksponeringsgreense 0.4 mg/m3 (indandbart stev)

Eksponeringsgreenser For land specifikke eksponering Se graenser afsnit 16.
Kemisk navn ACGIH TLV Den Europeiske Union
Titandioxid TWA: 10 mg/m3
Keramiske materialer TWA: 5 mg/m3 TWA: 0.02 mg/m?3
TWA: 0.1 mg/m3
Paraffinvoks TWA: 2 mg/m3

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger Serg for tilstraekkelig ventilation, seerligt i lukkede omrader

607E32030
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Individuel beskyttelsesforanstaltninger, sdsom personligt beskyttelsesudstyr (PPE)
Jjen-/ansigtsbeskyttelse Ingen under normale anvendelsesforhold
Beskyttelse af heender Ingen under normale anvendelsesforhold.
Beskyttelse af huden og Ingen under normale anvendelsesforhold
kroppen
Andedraetsvaern Intet beskyttelsesudstyr er ngdvendigt under normale brugsforhold.
Farer ved opvarmning Ingen under normal forarbejdning
Foranstaltninger til begreensning af
eksponering af miljget
Foranstaltninger til Holdes veek fra aflgb, kloakker, grafter og vandlghb
begraensning af eksponering af
miljget
|9. FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER
9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende Pulver Lugt Svag
Tilstandsform Fast stof Lugtteerskel Ikke relevant
Farve Hvid pH-veerdi Ikke relevant
Flammepunkt Ikke relevant
Smelte- / frysepunkt Ikke relevant
Kogepunkt/Kogepunktsinterval Ikke relevant
Blgdgeringspunkt 49-60 °C / 120-140 °F
Fordampningshastighed Ikke relevant
Antaendelighed Ikke brandfarligt
Brandbare greenser | luft Ikke relevant
Eksplosionsgraenser Ingen tilgeengelige data
Damptryk Ikke relevant
Dampmassefylde Ikke relevant
Relativ massefylde 1-2
Vandoplgselighed Ubetydelig
Fordelingskoefficient Ikke relevant
Selvanteendelsestemperatur Ikke relevant
Dekomponeringstemperatur Ikke bestemt
Viskositet Ikke relevant
Eksplosive egenskaber Fint stgv, der spredes i luften i tilstraekkelige koncentrationer og i tilstedeveerelse af en
antaendelseskilde, udger en potentiel stgveksplosionsfare
Oxiderende egenskaber Ikke relevant
9.2 Andre oplysninger
Ingen
607E32030
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|10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner
Farlig polymerisation

Ingen under normal forarbejdning
Farlig polymerisation forekommer ikke

10.4 Forhold, der skal undgés

Forebyg stavsky, Fint stav, der spredes i luften i tilstreekkelige koncentrationer og i tilstedevaerelse af en anteendelseskilde,
udger en potentiel staveksplosionsfare

10.5 Materialer, der skal undgds

Ingen

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

ingen ved normalt brug

[11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

De toksicitetsdata anfart nedenfor er baseret pa testresultater af lignende reprografiske materialer.

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Produktinformation
Irritation
Oral LD50
Dermal LD50
LC50 Indanding

Ingen hudirritation, Ingen gjenirritation

> 5 g/kg (rotte)
> 5 g/kg (kanin)
> 5 mg/L (rotte, 4 1)

Oplysninger om bestanddele

Kemisk navn

Oral LD50

Dermal LD50

LC50 Indanding

Titandioxid

10000 mg/kg ( Rat)

Paraffinvoks

5000 mg/kg (Rat)

3600 mg/kg ( Rabbit)

Kronisk toksicitet

Carcinogenicitet

Se »Andre oplysninger« under dette punkt.

Kemisk navn

IARC

Titandioxid

2B

Andre oplysninger

BR547
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Andre giftvirkninger
Sensibilisering
Mutagene virkninger
Reproduktionstoksicitet

Malorganvirkninger

Andre negative virkninger
Aspirationsfare

11.2 Oplysninger om andre farer

Endokrine
forstyrrelsesegenskaber

IARC (International Agency for Research on Cancer) har anfgrt titandioxid som "muligvis
kreeftfremkaldende for mennesker”. Xerox har imidlertid konkluderet, at tilstedevaerelsen af
titandioxid i denne blanding ikke udggr en sundhedsfare. IARC-klassificeringen er baseret
pa studier pa rotter, der anvender hgje koncentrationer af rene, ubundne TiO2-partikler med
respirabel stgrrelse. Epidemiologiske undersggelser antyder ikke kraeftfremkaldende
virkninger hos mennesker. Derudover er titandioxiden i denne blanding indkapslet i en
matrix eller bundet til overfladen af toner.

Forventes ikke at veere sensibiliserende

Ikke mutagen i AMES-test

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der er eller misteenkes for at veere
reproduktionstoksiske

Ingen kendt

Ingen kendt
Ikke relevant

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller misteenkes for at veere
hormonforstyrrende

|12. MILJZOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Med de foreliggende data blandingen / preeparatet ikke skadeligt for vandmiljget

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ikke let bionedbrydelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

12.4 Mobilitet i jord

Uoplgseligt i vand

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke et PBT i henhold til REACH bilag XIII

12.6 _Endokrine forstyrrelsesegenskaber

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller misteenkes for at veere hormonforstyrrende

12.7 Andre negative virkninger

Selv om toner ikke er et vandtoksin, kan mikroplastik veere en fysisk fare for vandlevelsen og bgr ikke komme ind i kloakker,

kloakker eller vandveje.
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13. BORTSKAFFELSE
13.1 Forhold vedrgrende bortskaffelse
Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler
Affald fra rester/ubrugte produkter Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser
Kontamineret emballage Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
EWC Affaldsbortskaffelsesnr: 08 03 17*
Andre oplysninger Selv om toner ikke er et vandtoksin, kan mikroplastik vaere en fysisk fare for vandlevelsen

og bar ikke komme ind i kloakker, kloakker eller vandveje.

[14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN/ID Nr
Ikke reguleret

14.2 Forsendelsesbetegnelse

Ikke reguleret

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke klassificeret

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljgfarer

Udger en ringe eller ingen fare for miljget

14.6 Seerlige sikkerhedsforanstaltninger for brugerne

Det er ikke ngdvendigt med szerlige forholdsregler i forbindelse med handtering af dette materiale

14.7 Sgtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

[15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Seerlige bestemmelser/seaerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

607E32030
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Dette produkt er klassificeret og maerket i henhold til Forordning (EU) nr. 1272/2008

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering ifglge forordning (EF) nr. 1907/2006 er ikke ngdvendig

|16. ANDRE OPLYSNINGER

Udstedelsesdato
Revisionsdato
Revisionsnote

2019-05-01
2023-05-25

(M)SDS punkter opdateret, 3

Den fulde ordlyd af de H-saetninger, der henvises til under punkt 2 og 3
H351 - Misteenkt for at fremkalde krzeft ved indanding

Eksponeringsscenarie

@vrige rad

Dette produkt er udelukkende beregnet til brug ved xerografisk udskrivning. Der udsaettes
ikke for farlige komponenter under normale brugsbetingelser. | tilfeelde af spild eller leekage

skal du forhindre stgvsky. Undga at indande stgv

EU-lands specifikke greenseveerdier

TWA 10 mg/m3
TWA 4 mg/m3

STEL 30 mg/m 3
STEL 12 mg/m3

Kemisk navn U.K Irland Frankrig Tyskland Nederlandene
Titandioxid STEL 30 mg/m3 | TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3
STEL 12 mg/m?3 TWA 4 mg/m?3

Keramiske materialer

STEL 10 mg/m3
TWA 0.6 mg/m3
STEL 0.15 mg/m?3
TWA 5 mg/m3
TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3

TWA 5 mg/m3
TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3
STEL 0.6 mg/m3
STEL 0.15mg/m?3

AGW 0.2 mg/m?3
AGW 0.02 mg/m3

TWA 0.2 mg/m?3
TWA 0.05 mg/m3

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3

TWA 0.2 mg/m3
STEL 10 mg/m3
C(A4)

Paraffinvoks STEL 6 mg/m?3 TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3
TWA 2 mg/m3 STEL 6 mg/m3
Kemisk navn Belgien Schweiz gstrig Ungarn Tjekkiet
Titandioxid TWA 10 mg/m3 SS-C** STEL 10 mg/m3
TWA 3 mg/m3 TWA 5 mg/m3
Keramiske materialer TWA 0.2 mg/m3 SS-C** STEL 1.6 mg/m3 | STEL 20mg/m3 TWA 2.0 mg/m?3
TWA 5 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA 5mg/m3 TWA 1 mg/m3
STEL 10 mg/m3 [ TWA 0.5mg/m3 | TWA 0.2 mg/m?3 Ceiling 2 mg/m3
Paraffin TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3
Kemisk navn Spanien Portugal Italien Graekenland Rumeenien
Titandioxid TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3 TWA 10mg/m3 | STEL 15 mg/m3
C(A4) TWA 5 mg/m3 TWA 10 mg/m3
Keramiske materialer TWA 5 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA 0.2mg/m? | STEL 10 mg/m?3

TWA 0.05 mg/m3
TWA 5 mg/m?3
STEL 10 mg/m 8

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3
TWA 5 mg/m?3

BR547
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Kemisk navn Spanien Portugal Italien Greekenland Rumaenien
Paraffin TWA 2 mg/m?3 TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3 STEL 6 mg/m?3
STEL 6 mg/m?3 TWA 2mg/m3
Kemisk navn Polen Danmark Sverige Finland Norge
Titandioxid TWA 10 mg/m3 TWA 6 mg/m3 TLV 5 mg/m3 TWA 5 mg/m?3
STEL 30 mg/m3 STEL 10 mg/m3
Keramiske materialer TWA 5 mg/m3 TWA 5mg/m3 TLV 0.2 mg/m?3 TWA 1 mg/m?3 TWA 0.5 mg/m3

TWA 0.2 mg/m?3
TWA 0.05 mg/m?3
STEL 10 mg/m3

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m?3

TLV 0.05 mg/m?3

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.02 mg/m3

TWA 5 mg/m3
TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 1.5 mg/m?3
STEL 10 mg/m3
STEL 0,6 ppm
STEL 0.15 mg/m3

Paraffin

TWA 2 mg/m3

TWA 2 mg/m3

TWA 1mg/m3

TWA 2 mg/m3
STEL 4 mg/m3

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1272/2008 som endret.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro pa datoen for dets
offentligggrelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker handtering, brug, forarbejdning, opbevaring,
transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne
vedrgrer kun det specifikke angivne materiale og geelder ikke ngdvendigvis for dette materiale anvendt i kombination
med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten.
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