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BEZPECNOSTNI LIST
podle narizeni (ES) c. 2020/878 v doplnéné verzi

SDS #: B-20059 Developer - Bily

Datum Vydéani 18-6vn-2020 Datum revize 10-led-2025 Cislo revize 4

lODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku Developer pro Xerox® VersalLink C8000W
Cislo gasti 676K73900

UFI 4C00-M05J-D00J-ASPN

Barva Bily

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Doporucované pouziti Xerograficky tisk

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
budova Vista House
Na Pankraci 1618/30
140 00 Praha 4-Nusle, Czechia

Chcete-li ziskat dal$i informace, kontaktujte

Contact person Manazer pro ochranu Zivotniho
prostredi

Telefon 00420 227 036 111

Fax 00420 227 036 555

E-mailova adresa ehs-europe@xerox.com

Nejaktualnéjsi dokument https://safetysheets.business.xerox.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace Telefonni Cislo pro naléhavé situace

+44 1273 289451
112 — pozadejte o informace o jedech

|ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Vyrobek je hodnocen a zna€en v souladu s smérnice Nafizeni (ES) €. 1272/2008
[Karcinogenita [Kategorie 2

2.2 2.2. Prvky oznaceni

Udaje na stitku GHS véetné pokyn( pro bezpeéné zachazeni
Symboly oznaéujici
nebezpeénost
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SDS#: B-20059 Developer - Bily
Datum Vydani 18-¢vn-2020 Datum revize 10-led-2025 Cislo revize 4
Signalni slovo Varovani

Standardni véty o nebezpeénosti H351 - Podezieni na vyvolani rakoviny pfi vdechovani

Pokyny pro bezpeéné zachazeni P201 - Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce
P202 - Nepouzivejte, dokud jste si nepfecetli vSechny bezpeénostni pokyny a neporozuméli
jim
P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit
P308 + P313 - PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oetieni
P501 - Odstrarite obsah/obal v souladu s platnymi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a
mezinarodnimi nafizenimi

UFI 4C00-M05J-D00J-ASPN

Oznaceni ES

EUH212 - Varovani! PFi pouziti se mdze tvofit nebezpecény dychatelny prach. Nevdechuijte prach.

2.3 Dals$i nebezpecnost

Not a PBT according to REACH Annex Xl
May form explosible dust-air mixture if dispersed

lODDIL 3. SLOZENiI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Chemicky nazev Hmotnostni-% C.CAS EC No (EU Index |Klasifikace podle Hazard REACH
No) narizeni (ES) €. Statements registration
1272/2008 [CLP] number
Keramické materialy <85 66402-68-4 Listed -- -- --
Oxid titanicity <6 13463-67-7 236-675-5 Carc (Inhal) 2 H351 -
Pryskyfice <10 Vlastni Not Listed -- -- --

PIné znéni H-prohlaseni: viz oddil 16

Poznamka

"--" znamena, Ze zadna klasifikace nebo vystrazné upozornéni nejsou platné.

Soucasti oznageny jako "Neuveden v seznamu", jsou osvobozeny od registrace.

Pokud neni uvedeno registracni €islo podle nafizeni REACH, povaZuje se vyhradni zastupce za davérné.

lOoDDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné rady Pouze pro vnéj8i pouZiti. Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno
vyzadat si radu Iékare. Predlote tuto bezpecnostni prilohu oetrujicimu Iékari.
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SDS#: B-20059 Developer - Bily
Datum Vydani 18-¢vn-2020 Datum revize 10-led-2025 Cislo revize 4
Kontakt s okem Okamzité vyplachujte velkym mnozstvim vody. Po prvnim vyplachnuti vyjméte o€ni €ocky a
pokracujte ve vyplachovani po dobu nejméné 15 minut
Styk s kuzi Omyjte pokozku mydlem a vodou
Inhalace Vyjdéte na Cisty vzduch
Poziti Usta vyplachujte vodou a poté vypijte velké mnoZstvi vody nebo mléka

Akutni toxicita

(o1]] Zadny znamy Gginek
Kuze Zadny znamy Uginek
Inhalace Zadny znamy aginek
Poziti Zadny znamy uginek
Chronické ucinky
Chronicka toxicita Zadné znamé uginky pfi b&Znych podminkach pouziti

4.3 Jsou potrebné tdaje o neodkladném Iékaiském oSetreni a specidlnim IéCeni

Ochrana osoby poskytujici prvni Nevyzaduji se specialni ochranné prostfedky
pomoc
Informace pro Iékaire Symptomaticky oSetfete

lOoDDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva Pouzijte vodni zkrapéni nebo mlhu; nepouzivejte pfimy proud, Péna
Nevhodné hasiva Nepouzivejte souvisly proud vody - mize se roztfistit a rozsifit oher

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Jemny prach rozptyleny ve vzduchu muze v dostate¢né vysoké koncentraci a pfitomnosti zdroje vzniceni pfedstavovat mozné
nebezpedi vybuchu

Nebezpeéné produkty spalovani
Nebezpecné rozkladné produkty vzniknuvi nedokonalym spéalenim. Oxidy uhliku Oxidy dusiku (NOx)

5.3 Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo exploze nevdechujte vypary. Pouzivejte ohnivzdorny/nehoflavy odév. Pro pfipad zabranéni expozici
koufi &i vzduSnym toxindm pouzijte autonomni pfetlakovy dychaci pfistroj.
PouZijte autonomni dychaci pfistroj a ochranny odév.

DalsSi informace

Hoflavost Nehorlavy
Bod vzplanuti Nelze aplikovat

loDDIL 6. OPATRENi V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU
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SDS #: B-20059 Developer - Bily

Datum Vydani 18-¢vn-2020 Datum revize 10-led-2025 Cislo revize 4

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pouzivejte vhodné ochranné prostredky, Nevdechujte prach

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Ackoli toner neni vodni toxin, mikroplastika miize byt fyzickym rizikem pro vodni organismy a nesmi se dostat do kanalizace,
kanalizace nebo vodnich cest

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi

Zpusoby zamezeni Sifeni Zabrarite tvorbé& prachového oblaku
Cistici metody Pomoci vysavace odstrarnite prebytek a promyje se STUDENOU vodou. Horka voda pojistky
toneru, takze je obtizné odstranit

6.4 Odkaz najiné oddily

DalSi informace naleznete v sekci 13
DalSi ekologické informace naleznete v oddile 12

loDDIL 7. ZACHAZENT A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

S produktem manipulujte v ramci hygienickych opatfeni povazovanym za spravnou praxi na Urovni pracovist, Zabrarite vzniku
prachu v uzavienych prostorach, Zabrante tvorbé prachového oblaku

Hygienicka opatreni Z&dné pfi b&znych podminkach pouZiti

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucéitelnych latek a smési

Udrzujte nadobu pevné uzavienou na suchém a dobfe vétraném misté, Skladujte pfi pokojové teploté

7.3 Specificka kone¢na pouziti

Xerograficky tisk

lODDIL 8. OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Xerox expozi€ni limit 2.5 mg/m3 (celkovy prach)
Xerox expozi€ni limit 0.4 mg/m3 (vdechnutelny prach)
Expozicni limity Limity pro vystaveni konkrétni zemé viz oddil 16.
Chemicky nazev ACGIH TLV Evropska unie
Keramické materialy TWA: 5 mg/m3 TWA: 0.02 mg/m3
TWA: 0.1 mg/m3
Oxid titanicity TWA: 10 mg/m3

8.2 Omezovani expozice
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SDS#: B-20059 Developer - Bily
Datum Vydani 18-¢vn-2020 Datum revize 10-led-2025 Cislo revize 4
Technickéd opatreni Zaijistéte dostatecné vétrani, zvlast v uzavienych prostorach

Individualni ochranna opatreni jako jsou osobni ochranné prostredky Prostredky osobni ochrany

Ochrana oci/obliceje Z&dné pfi b&znych podminkach pouZiti

Ochrana rukou Z&dné pfi b&Znych podminkach pouZiti.

Ochrana kize a téla Z&dné pfi b&znych podminkach pouZiti

Ochrana dychacich cest Za normalnich podminek pouZiti nejsou nutné Zadné ochranné prostiedky.
Tepelné nebezpedi Pfi bézném zpracovani zadné

Omezovani expozice zivotniho

prostiedi
Omezovani expozice zivotniho UdrZujte mimo odtoky, kanalizaci, odpadové kanaly a vodni toky
prostredi

[oDDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled Prasek Zapach Slaby
Skupenstvi Pevné Prahové hodnota zapachu Nelze aplikovat
Barva Bily pH Nelze aplikovat

Bod vzplanuti Nelze aplikovat

Bod tani/ bod tuhnuti Nelze aplikovat

Pocatecni bod varu a rozmezi  Nelze aplikovat

bodu varu

Bod méknuti Nelze aplikovat

Rychlost odparovani Nelze aplikovat

Horlavost Nehorlavy

Meze horlavosti ve vzduchu Nelze aplikovat

Tlak par @20 °C (kPa) Nelze aplikovat

Relative vapor density Nelze aplikovat

Mérna hmotnost 4 -5

Rozpustnost ve vodé zanedbatelné

Rozdélovaci koeficient Nelze aplikovat

Teplota samovzniceni Nelze aplikovat

Teplota rozkladu Neni stanoveno

Viskozita Nelze aplikovat

Vybusné vlastnosti Jemny prach rozptyleny ve vzduchu mlze v dostate¢né vysoké koncentraci a pfitomnosti

zdroje vzniceni pfedstavovat mozné nebezpeci vybuchu
Oxidacni vlastnosti Nelze aplikovat

9.2 DalSi informace

Zadny
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SDS #: B-20059 Developer - Bily

Datum Vydani 18-¢vn-2020 Datum revize 10-led-2025

Cislo revize 4

loDDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce pri pouziti za normalnich podminek

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za normalnich podminek

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Hazardous reactions Pfi béZném zpracovani zadné
Nebezpeéna polymerace Nedochazi k nebezpecné polymeraci

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Zabrante tvorbé prachového oblaku, Jemny prach rozptyleny ve vzduchu muze v dostate¢né vysoké koncentraci a pfitomnosti

zdroje vzniceni pfedstavovat mozné nebezpeci vybuchu

10.5 Neslucitelné materialy

Zadny

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

zadné pfi normalnim pouziti

lODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich Informace o tfidach nebezpecnosti podle definice v nafizeni (ES) ¢. 2020/878

Akutni toxicita
Informace o vyrobku

Podrazdéni Nedrazdi pokozku, Zadné podrazdéni o&i

Informace o sloZce

Chemicky nazev Oralni LD50 Dermalni LD50

Inhalation LC50

Oxid titanicity 10000 mg/kg (Rat)

Chronické toxicita

Karcinogenita Viz "Dal$i informace" v tomto odstavci.
Chemicky nazev IARC
Oxid titanicity 2B

Dalsi informace

IARC (Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny) uvedla oxid titanicity jako
~pravdépodobné karcinogenni pro ¢lovéka“. Spole¢nost Xerox vSak dospéla k zavéru, ze
pritomnost oxidu titani¢itého v této smési nepredstavuje zdravotni riziko. Klasifikace IARC je

BR547
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SDS #: B-20059 Developer - Bily

Datum Vydani 18-¢vn-2020 Datum revize 10-led-2025 Cislo revize 4

zalozena na studiich na potkanech s pouzitim vysokych koncentraci Cistych nevazanych
¢astic TiO2 respiracni velikosti. Epidemiologické studie nenaznaduji karcinogenni ucinky na
¢lovéka. Kromé toho je oxid titanicity v této smési zapouzdfen v matrici nebo vazan na
povrch toneru.

Jiné toxické uéinky

Senzibilizace Neocekava se, Ze bude senzibilator

Mutagenni ué€inky Z&dné znamé

Toxicita pro reprodukci Tento produkt nepredstavuje zadné znamé nebo predpokladané riziko pro reprodukci
Uginky na cilové organy Z&adné znamé

Jiné nepfriznivé ucinky Zadné znamé

Nebezpecénost pfi vdechnuti Nelze aplikovat

11.2 Informace o dalSich nebezpedich

Vlastnosti narusujici endokrinni Tento produkt neobsahuje Zadné latky, o kterych je znamo nebo se pfedpoklada, Ze
systém narusuji ¢innost endokrinnich zlaz

lODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Na zakladé dostupnych udajl, smés / pfipravek neni Skodlivy pro vodni organismy

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Neni snadno biologicky odbouratelny

12.3 Bioakumulaéni potencial

Bioakumulace je nepravdépodobna

12.4 Mobilita v pudé

Nerozpustny ve vodé

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neni PBT podle nafizeni REACH v pfiloze Xl

12.6 Vlastnosti narusujici endokrinni systém

Tento produkt neobsahuje Zadné latky, o kterych je zndmo nebo se pfedpokladd, Ze narusuji ¢innost endokrinnich zl4dz

12.7 Jiné nepfriznivé uc€inky

Ackoli toner neni vodni toxin, mikroplastika muze byt fyzickym rizikem pro vodni organismy a nesmi se dostat do kanalizace,
kanalizace nebo vodnich cest.

lODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

607E39910
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SDS #: B-20059 Developer - Bily

Datum Vydani 18-¢vn-2020 Datum revize 10-led-2025 Cislo revize 4

13.1 Metody nakladani s odpady Pokyny pro odstrafovani

Nakladejte jako s nebezpe¢nym odpadem v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy

Odpad ze zbytki/nepouzitych Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy
produktu
Znecistény obal Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

Kédy odpadt / oznaceni odpadt 08 03 17*
podle EWC

Dalsi informace Ackoli toner neni vodni toxin, mikroplastika maze byt fyzickym rizikem pro vodni organismy
a nesmi se dostat do kanalizace, kanalizace nebo vodnich cest.

lODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU |

14.1 UN/ID No
Nepodléhajici nafizeni

14.2 Ptislusny nazev pro zasilku

Nepodléhajici nafizeni

14.3 Trida/tridy nebezpecénosti pro prepravu

Neklasifikovano

14.4 Packing Group

Nelze aplikovat

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Predstavuje malé, nebo zadné riziko pro zivotni prostfedi

14.6 Specidlni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pfi manipulaci s timto materialem neni nutno dodrzovat Zadna zvlastni opatfeni

14.7 Hromadna namofrni pieprava podle nastroji IMO

Nelze aplikovat

loDDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Vyrobek je hodnocen a znaéen v souladu s smérnice Nafizeni (ES) €. 1272/2008

607E39910
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SDS #: B-20059

Datum Vydani 18-¢vn-2020

Developer - Bily

Datum revize 10-led-2025

Cislo revize 4

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpeénosti v souladu s nafizenim (ES) €. 1907/2006 neni vyzadovano

lODDIL 16. DALSi INFORMACE

Datum Vydani
Datum revize
Poznamka k revizi

Scénar expozice

Dali pokyny

18-¢vn-2020
10-led-2025
Adresa nékterych aktualizovanych geografickych oblasti, Updated Emergency Telephone
number in some geographies
Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3

H351 - Podezfeni na vyvolani rakoviny

Tento produkt je uréen vyhradné pro pouziti v Xerografickém tisku. Za normalnich podminek
pouzivani nedochazi k expozici nebezpecnym slozkam. V pfipadé rozliti nebo uniku
zamezte vzniku oblaku prachu. Nevdechujte prach

Zemé EU konkrétni expozi€ni limity

Chemicky nazev

Velka Britanie

Irsko

Francie

Némecko DFG

Nizozemsko

Keramické materialy a
vyrobky, chemikalie

STEL 10 mg/m3
TWA 0.6 mg/m?3
STEL 0.15 mg/m?
TWA 5 mg/m3 TWA
0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3

TWA 5 mg/m3 TWA
0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3
STEL 0.6 mg/m?
STEL 0.15 mg/m3

AGW 0.2 mg/m3
AGW 0.02 mg/m?3

TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3

Oxid titanicity

STEL 30 mg/m3
STEL 12 mg/m3
TWA 10 mg/m3

TWA 10 mg/m3
TWA 4 mg/m3
STEL 30 mg/m3

TWA 10 mg/m3

TWA 4 mg/m? STEL 12 mg/m3
Chemicky nazev Belgie Svycarsko Rakousko Mad'arsko Ceska republika
Keramické materialy a TWA 0.2 mg/m3 SS-C** STEL 1.6 mg/m3 | STEL 20mg/m3 | TWA 2.0 mg/m3
\vyrobky, chemikalie TWA 5mg/m3 [TWA 5 mg/m3 TWA[TWA 5mg/m3TWA| TWA 5mg/m3 TWA 1 mg/m3
STEL 10 mg/m3 0.5 mg/m3 0.2 mg/m3 Ceiling 2 mg/m3
Oxid titanicity TWA 10 mg/m3 SS-C** STEL 10 mg/m?3
TWA 3 mg/m? TWA 5 mg/m3
Chemicky nazev Spanélsko Portugalsko Itdlie MDLPS Recko Rumunsko
Keramické materialy a TWA 5 mg/m3 TWA[TWA 5 mg/m3 TWA TWA 0.2mg/m3 | STEL 10 mg/m3
\vyrobky, chemikalie 0.2 mg/m3 0.2 mg/m3 TWA 0.05mg/m3 | TWA 0.2 mg/m3
TWA 0.05mg/m3 | STEL 10 mg/m3 TWA 5mg/m3 [ TWA 0.05 mg/ms3
STEL 10 mg/m3 C(A4) STEL 10 mg/m3 TWA 5 mg/m3
Oxid titanicity TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3 | STEL 15 mg/m3
C(A4) TWA 5 mg/m?3 TWA 10 mg/m?3
[ Chemicky nazev | Polsko | Dansko | Svédsko | Finsko | Norsko |
607E39910
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Cislo revize 4

TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3

TWA 0.05 mg/m3

Chemicky nazev Polsko Dansko Svédsko Finsko Norsko
Keramické materialy a TWA 5 mg/m3 TWAITWA 5mg/mé3 TWA| TLV 0.2 mg/m3 [TWA 1 mg/m3TWA| TWA 0.5 mg/m3
\vyrobky, chemikalie 0.2 mg/m3 0.2 mg/m3 TLV 0.05 mg/m3 0.2 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA

TWA 0.02 mg/m?

0.2 mg/m?3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 1.5 mg/m?
STEL 10 mg/m3

STEL 0,6 ppm
STEL 0.15 mg/m3

Oxid titanicity

TWA 10 mg/m3
STEL 30 mg/m3

TWA 6 mg/m?3

TLV 5 mg/m?3

TWA 5 mg/m3
STEL 10 mg/m?3

Bezpecnostni list v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v doplnéné verzi.

Upozornéni

Spolecnost Xerox vytvorila tento bezpecnostni list vyrobku jako bezplatny informaéni material pro své zakazniky.
Jakékoli rozhodnuti tykajici se spravného pouzivani téchto informaci musi byt uc¢inéno uzivatelem, véetné jejich
vyuziti k zajisténi dodrzovani platnych zakond, pravidel a predpisi. Spole¢nost Xerox véfi, Zze informace uvedené v
tomto dokumentu jsou presné k datu vydani, ale neposkytuje zadna prohlaseni ani zaruky jakéhokoli druhu, at’
vyslovné nebo predpokladané, pokud jde o pfesnost, Uplnost nebo vhodnost pouziti téchto informaci. Vydanim
tohoto bezpeénostniho listu vyrobku spoleénost Xerox neprebira zadnou odpovédnost za ztraty, naroky, zavazky nebo
Skody, které mohou vzniknout v disledku spoléhani se na informace uvedené v tomto dokumentu. Informace
obsazené v tomto bezpeénostnim listu jsou uvedeny spravné dle naseho nejlepsSiho védomi a svédomi a v souladu s
poslednimi poznatky ke dni vydani tohoto listu. Dané informace jsou navrzené pouze jako pouceni pro bezpe¢né
zachazeni, pouzivani, zpracovavani, skladovani, prevazeni, odstranovani a vypousténi a nesmi byt pokladany jako
specifikace zaruky nebo kvality. Informace se tykaji pouze specifickych uréenych materialti a nemusi byt platné pro
takovéto materialy pouzivané v kombinaci s jinymi materialy nebo procesy, pokud to neni uvedeno v textu. The
information provided on this SDS is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its
publication. The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage,
transportation, disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The
information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in
combination with any other material or in any process, unless specified in the text.

BR547
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