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İmalatçı Xerox (NL)  
Adres P.O. Box 43 

NL-5800 MA VENRAY  

Beyanın Amacı Yazıcı
J-B370
Entegre aksesuarlar ve sarf malzemeler
PF-2 Feeder SCF-1, PF-3.1 Feeder A-CF01, PF-3.2 Feeder 
JCF-1, BR Finisher A-FN07, IDM 560 A-GW03, Inserter A-GW07, 
Vertical Transport A-FN09, C/Z Folder A-FN08, GBC Advanced 
Punch Pro, Crease and Fold Trimmer A-GW06, Square Fold 
Trimmer JFN-1, PR Finisher A-FN13, Production Finisher 
Interface Module ZVC-1, EFI Digital Front End NX Pro  

Bu uygunluk beyanı üreticinin sorumluluğu altında verilir. Yukarıdaki beyanın amacı, ilgili Union uyum mevzuatı ile uyumludur   

TELSIZ EKIPMANLARI DIRECTIFI 2014/53/EU  
1999/5/AT sayılı Direktifi’ni yürürlükten kaldıran, telsiz ekipmanlarının piyasaya arzına ilişkin üye devletlerin kanunlarının uyumlaştırılması 
hakkındaki 16 Nisan 2014 tarihli ve 2014/53/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ni uyumlaştırmak üzere hazırlanmıştır   

EEE (ROHS) YÖNETMELİĞİ 2011/65/EU  
Avrupa Birliğinin 2011/65/EU sayılı ve 8 Haziran 2011 konsey tarihli Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının 
Sınırlandırılmasına İliskin Direktifi   

CE İŞARETİNİN İLK SENESİ 2018  

Ürünün AB direktiflerine uyumlu hale getirilmesi aşağıdaki standartlara tam uyum sağlanmasıyla gerçekleşir.

Uyumlaştırılmış Avrupa Normları  
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